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♦ このマニュアルの使いかた 




このマニュアルの使いかた 


トップページの使いかた 
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第 4 章メンテナンスについて 
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♦ このマニュアルの使い かた 


章目次ページの使いかた 

. トップページ、各章目次ページ、総目次ページ、索引ページへ移動します。 

• 前ぺージ、次ぺージへ移動します。 _ 

• 前の画面へ戻ります。 — 


• 目次をクリックすると各項目ペー 
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マークを付け、 [ E 口刷開始]ボタン 
をクリックすると、チェックした項 
目のページを EP 刷できます。 [ EP 刷 
開始]ボタンを押すと直ちに印刷が 
始まります。 
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第1章プリンタと操作パネルについて 


チェックした項目を EP 刷できます。 


□ 
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み nP のも本小 .1-2 

プ U ン9本体 .1-2 

ぺーパーフイードユニット（オプション） .1-5 

操作パネルの基本的な使いかた .1-7 

電源をオン/オフする .1-7 

プリンタを印刷巧能な状態にする .1-7 

プリンタをオフライン状態にする .1-8 

印刷を中止する .1-8 

プリンタのエラーを確認する .1-8 

用紙設定を行う .1-8 

機能メニューの使いかた .1-9 

操作のしかた .1-9 

機能メニュー設定時の操作パネルのディスプレイの見かた .1-10 

主な仕様 .1-11 

環境基本性能 .1-14 
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♦ 各部の名称 


名-部の名称 

プリンタ本体 


^ ■前面 




プリントへッドを取りつけるときやプリンタ内部で紙づ 
まりが起こったときは、このカバーを取り外して作業し 
ます。（一 P .5-34) 


b 操作パネル 

^ 電源キーやオンラインキー、ジョブキャンセルキー、操 

作キー、実行キー、ディスプレイなどがあります。詳細 
については、 「操作パネルの基本的な使いかた」（一 P .1- 
7) をご覧ください。 


C 排紙トレイ 

E 口刷された用紙はここに排紙されます。 


1-2 


V1L 


d カセット 

標準装備のカセットです。普通紙のみ約250枚まで 
セットすることができます。操作パネル、プリンタドラ 
イバには「カセット1」と表示されます。（一 P .3-7) 

e フイーダ 

普通紙レ: I 外の用紙を EP 刷するときや手差し EP 刷をすると 
きは、ここに用紙をセットします。用紙は、普通紙で約 
100枚までセットできます。（一 P .3-14) 

f 用紙サポート 

フイーダに長い用紙をセットするときは、ここを開いて 
フイーダを伸ばします。（一 P .3-14) 

g 用紙ガイド 

フイーダにセットする用紙の幅方向を揃えるガイドで 
す。 

h 右カバー 

インクタンクを交換するときに開きます。 （^ P .4-2) 
i 運搬用取っ手 

プリンタを運ぶときは、左右側面のこの部分を持って運 
びます。 

•イラストは BIJ 1350/ BIJ 1350 D です。 BIJ 2350 は、多少 
お状が異なります。 


トップ 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルについて 

尸 第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第3章 

用紙をセツトする 
には 



第4章 

メンテナンスにつ 
し、て 


'第5章 
困ったときは 

1^6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 




























♦ 各部の名称 


■背面 



a フイーダカバー 

ここを開くと、フイーダになります。（一 P .3-14) 
b 搬送ガイド 

紙づまりの場合にこのガイドを取り外して用紙を取り除 b 
きます。（一 P .5-34) 

C 後ろカバー ( BIJ 1350/2350) 

紙づまりの場合にここを開いて用紙を取り除きます。 

(一 P .5-34) C 

d LAN ポート 

コンピュータとネットワーク経由で接続するときは、 
ケーブルをここに接続します。 

(ークイックスタートガイド） 

e USB ポート d 

コンピュータの USB ポートと接続するときは、 ここに 
接続します。（ークイックスタートガイド） 

f 電源コネクタ e 

電源コードをここに接続します。 

• BIJ 1350 D の場合は、自動両面印刷ュニットを取り付 
けてお使いください。（一 P .6-2) 
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上カバー内部 ■ 


a 


C 

d 

e 



プリントへッド固定レバー A 

プリントへッド'固定レバー B をロックするためのレ 
バーです。プリントヘッドを取り付けるときは、このレ 
バーを上げます。（ークイックスタートガイド） 

プリントへッド固定レバー B 

プリントへッドを固定するためのレバーです。プリント 
へッドを取り付けるときは、このレバーを上げます。 

(ークイックスタートガイド） 

プリントヘッド 

プリントするためのノズルが装着された重要な部品で 
す。プリンタ開捆時は取り付けられていないので、プリ 
ンタ設置時に取り付けてください。 

(ークイックスタートガイド） 

キャリッジ 

プリントへッドを移動して巧刷するための重要な部品で 
す。 


プフテン 

この部分をプリントへッドが移動して印刷を行います。 
巧れたときは、清掃してください。（一 P .4-8) 
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♦ 各部の名称 


■ちカバー内部 


a 

b 


e 

f 

g 

h 


a Y インクタンクカバー 
b M インクタンクカバー 
C C インクタンクカバー 
d Bk インクタンクカバー 

インクタンクを保護およびロックするためのカバーで 
す。（一 P .4-3) 

e Y インクタンク 
f M インクタンク 
gC インクタンク 
h Bk インクタンク 

インクのカートリッジです。プリンタ開捆時は取り付け 
られていないので、プリンタ設置時に取り付けてくださ 
し、。（一 P .4-2) 
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♦ 各部の名称 


ぺ ー パ ー フイ ー ド ユニット （オプション) 


■ BIJ 1350/ BIJ 1350 D 用500枚ぺーパーフイー 
ドユニット (2 台まで増設可能） 



a ぺーパーフイードユニット 

BIJ 1350/ BIJ 1350 D にカセツトを増設する装置です。2 
台まで増設できます。 


b 幅ガイド 

用紙の幅方向を揃えるためのガイドです。 A 4 またはレ 
夕 一 の位置に セット してく ださし、。 

C 長さガイド 

用紙の長さ方向を揃えるためのガイドです。設置時に 
A 4 またはレターの位置に取り付けてください。 

d カセット 

普通紙のみ約500枚までセットすることができます。 
操作パネル、プリンタドライバには「カセット2」と表 
示されます。ぺーパーフィードユニットを2台増設し 
た場合は、上段が「カセット2」下段が「カセット3」 

と表示されます。 
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背面 カバー I 


カセット2 (2 段目）またはカセット3 (3 段目）で紙 
づまりが起こったときは、ここを開いて作業します。 

ぺ ー パ ー フイ ー ドュ ニッ トコネクタ 

ぺーパーフイードュニットを接続する重要なコネクタで 

す。無理な力をかけないようにを意して〈ださい。 

ガイドピン 

プリンタ本体またはぺーパーフイードュニットを取り付 
けるときに、位置を合わせるためのピンです。 

運搬用取っ手 

運ぶときは左右側面のここを持って1つずつ運びます。 
プリンタ本体や他のぺーパーフイーダを取り付けた状態 
で持ち運ばないでください。 
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♦ 各部の名称 


■ BIJ 2350 用250枚ぺーパーフイードユニット 
(1 台のみ増設可能） 



BIJ 2350 にカセツトを増設する装置です。1台のみ増設 
できます。 


b カセット 

普通紙のみ約250枚までセットすることができます。 
操作パネル、プリンタドライバには「カセット2」と表 
示されます。 


C 幅ガイド 

用紙の幅方向を揃えるためのガイドです。各用紙サイズ 
の位置にセットすることにより、用紙サイズが自動的に 
検がされます。 

d 長さガイド 

用紙の長さち向を揃えるためのガイドです。各用紙サイ 
ズの位置に セット することにより、用紙サイズが自動的 
に検がされます。 
e カセットカバー 

カセツトの用紙を保護するカバーです。 
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背面 カバー I 


カセット2 (2 段目）で紙づまりが起こったときは、こ 
こを開いて作業します。 

ぺーパーフイードュニットコネクタ 

ぺーパーフイードュニットを接続する重要なコネクタで 

す。無理な力をかけないようにを意して〈ださい。 

ガイドピン 

プリンタ本体を取り付けるときに、位置を合わせるため 
のピンです。 

運搬用取っ手 

運ぶときは左右側面のここを持って1つずつ運びます。 
プリンタ本体を取り付けた状態で持ち運ばないで〈ださ 
し、。 
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♦ 操作パネルの基本的な使いかた 


操作パネルの基本的な使いかた 

本プリンタには、下図のような操作パネルがあります。 
この操作パネルを使って、本プリンタを使うための様々な 



C d e f g h 


a [電源] キー 
b [オンライン]キー 
c [ジョブ キャンセル]キー 
d [用紙設定](八） キー 
e [ユーティリティ] (く） キー 
f [リセット] ( V ) キー 
g [セットアップ] (>) キー 
h [実行] キー 

d 〜 g の 4 つのキーは、 [用紙設定] キーと [八] キーの 
ように、2 つのキーの 機能を持ちます。 




電源をオン/オフする 

[電源]キー （ a ) を押して、電源をオン/オフします。電 
源をオフにするときは、約2抄 Jil 上押してオンラインラン 
プが点滅したら指を離してください。 

電源をオンにしてしばら〈すると、レ: I 下のような状態にな 
ります。 



プリンタを印刷可能な状態にする 


[オンライン]キ ー( b ) を押して、オンライン/オフライ 
ンを切り替えます。 

E 口刷を行うときは「オンライン」状態にします。 

「オンライン」状態は、操作パネルのディスプレイに「イ 
ンサツカノウ」と表示され、オンラインランプが点灯し 
ている状態です。 



印刷を開始すると、操作パネルのディスプレイに印刷中の 
ファイル名やユーザ名が表示されます。 
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♦ 操作パネルの基本的な使いかた 


プりンタをオフライン状態にする 

プリンタの各種設定や調整、メンテナンスを行うときは、 
まず「オフライン」状態にします。 

「オフライン」状態は、操作パネルのディスプレイに「才 
フライン」と表示され、オンラインランプが消灯している 
状態です。 

[オンライン]キ ー( b ) を押して、オンライン/オフライ 
ンを切り替えます。 



印刷を中止する 


■方ま1:ジョブキャンセル 

エラーによる停止中（オフライン状態）、[ジョブキャン 
セル]キー （ C ) を押すと、実行中の印刷を中止します。 
E 口刷中は、[オンライン]キー （ b ) を押してオフライ 
ン状態にした後、[ジョブキャンセル]キーを押すと EP 
刷中のデータの E 口刷を中止します。 

(一 User Manuals CD-ROM 機能ガイド） 

■ちを2 :ソフトリセット 

オフライン時に[リセット]キー （ f ) を1秒レ:1上3砂 
未満押すと、「ソフトリセット」と表示され、次にプリ 
ンタに送信済みの全ての E 口刷データが削除されます。 

(一 User Manuals CD-ROM 機能ガイド） 


包ィ [ IXU ► トッ 

■方法3 :ハードリセット 1 


オフライン時に[リセット]キーけ）を3秒上押す 
と、「ハードリセット」と表示され、次にプリンタに送 
信済みの全ての EP 刷データが削除され、プリンタは電源 
を入れた直後の初期状態になります。 


プリンタの エラーを 確認する 

プリンタになんらかの処置が必要な状態になると、操作パ 
ネルのディスプレイにメッセージが表示され、 E 口刷は停止 
します。 


エラーの原因を解決してから、[オンライン]キー （ b ) を 
押してください。 



• メッセージの詳細は、ユーザーズガイド 第5章「困つ 
たときは」（一 P .5-1) をご覧〈ださい。 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルについて 

戸 第2章 

I ネットワーク環境 
: で使用するには 

r 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

^5章 
困ったときは 


第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 

_ J 


用紙設定を行う 

フィーダにセツトした用紙のサイズと種類を、操作パネル 
でプリンタに設定する必要があります。また、 BIJ 1350/ 
BIJ 1350 D では、カセツトにセツトした用紙のサイズも同 
様に設定する必要があります。 

設定の方法は、 「フィーダの用紐サイズと用紙種類の設定」 
(一 P .3-16)、 「カセット用紙サイズの設定」（一 P .3-10) を 
お読みください。 


総目次 
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♦ 機能メニューの使いかた 


磯龍メニューの使いかた 

本プリンタには様々な機能が内蔵されており、操作パネル 
からそれらの機能を実行することができます。 

A 機能メニューは、「セットアップメニュー」、「ユーティリ 
苗 ティメニュー」、「用紙設定メニュー ( BIJ 1350/ BIJ 1350 D 
のみ）」、「リセットメニュー」に分類されており、各メ 
ニューは階層化されています。 

呼 機能メニューの設定項目、機能説明、設定値については、 
^ 機能ガイドをご覧ください。 


操作のしかた 

機能メニューを使うには、プリンタを「オフライン」にし 
て、下のキーを押します。 


セツトアップメニュ ー 



abc defgh 


各メニューを選択したら、操作パネルの[く] キ ー （ e )、 
[>] キー （ g )、 [ V ] キー （ f )、 [八] キー （ d ) などを 
使って、階層を移動します。 

同じ階層内は[く]キ ー( e ) または [>] キ ー( g ) で移 
一 動します。下の階層へ移るには[ V ]キーの、上の階層 

へ移るには [ A ] キー （ d ) を押します。 
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これらの操作の流れは下図のようになります。 


オフライン 



f 

〇 

ん 

を 

ん 

セットアップメ ニュー 

ユーテイリテイー メ ニユー 

用紙設定メ ニュー 

リセ ツ トメ ニユー 



9甲 

甲恩 


同じ階層の 

同じ階層の 

ち側の項目 

左側の項目 

へ移動 

へ移動 


ひとつ上の 

ひとつ下の 

階層へ移動 

階層へ移動 


設定したい項目が表示されたら、[ V ]キーけ）を押すと 
設定値の選択肢が表示されます。[く]キー （ e ) または 
[>] キー （ g ) で設定値を選択し、[実行]キー （ h ) を押 
すと、設定値の左側に「二」が表示され、設定が完了しま 
す。その後、1つ上の階層に戻ります。 


ツフ 


^1章 
プリンタと操作パ 
ネルについて 



第6章 
両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 
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♦ 機能メニューの使いかた 





機能メニュー設定時の操作パネルの 
ディスプレイの見かた 

「オフライン」状態で[セットアップ]キ ー( g ) や[ユー 
ティリティ]キー （ e ) や[用紙設定]キー （ d )、 [リセッ 
トメニュー]を押して、メニュー操作ができる状態になる 
と、ディスプレイは上下2段表示になります。上の段には 
前の階層で選択したメニュー名やサブメニュー名が、下の 
段には現在の階層内で選択できるサブメニュー名や設定値 
が表示されます。 


■同じ階層の中で他に選択できる項目がある 
場合 

ディスプレイのち端に「一」が表示されます。 


ユ ー T ィリ了ィ 

ステータスフ D リント 



■ 現在の階層の下にさらに階層がある場合 

ディスプレイのち端に 「 i 」 が表示されます。 


カセット1 


ヨウシサイス" 

i 
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包 

■他に選択できる項目と、下の階層が同時に 
ある場合 

「一」と「1」が交互に表示されます。 

現在の設定値が表示されているとき、設定値の左側に 
「二」 が表示されます。[く]キー （ e ) や [>] キー 
( g ) で表示する設定値を変え、[実行]キー （ h ) を押 
すと、設定値が変更されます。 


ヨウシサイス 
= A 4 


• メニュー機能の設定項目、機能説明、設定値について 
は、機能ガイドをご覧ください。 
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第3章 

用紙をセツトする 
には 



第4章 

メンテナンスにつ 
し、て 


'第5章 
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♦ 主な仕様 




主な仕様 



BIJ 1350/ BIJ 1350 D 

BIJ 2350 

印刷性能 

印刷方式 

シリアルバブルジェットち式 

印刷速度 

( UPS 4 プリンタドライバ 
使用 A 4 連続印刷時） 

片面印刷： 

ブラック印刷標準モード： 13 ppm / min . ( A 4 テキストパターソ、 8 ppm / min . (*) 

カラー印刷 標準モード： 14 ppm ( A 4 DTP パターソ、 8 ppm / min . (*) 

両面印刷： （ BIJ 1350 D ) 

ブラック印刷標準モード ： 7 ppm / min . ( A 4 テキストパターン)、 5 ppm (*) 

カラ ー E 口刷 標準モード： 7 ppm / min . ( A 4 DTP パターン）、 5 ppm / min . (*) 

* 調査会社調べによる一般的 A 4 ビジネス文書 

最高解像度 

2400 X 1200 dpi 

インタフエース 

USB インタフエース *1 
(USB 2.0 準拠） 

1ポー h 

(コンピュータのポート、 0 S 、 ケーブルが 、 USB 2.0 H 邮 Speed モードに対応していない場合は、 
High Speed モードで使用できません。） 

ネットワークインタフエース 
。〇 base - T /100 base - TX ) 

標準 

標準 

インタフエースコネクタ 

USB インタフエース（オプション）： USB 規格シリーズ B レセプタクル 

USB インタフエース推奨プリンタケーブル： 

素材： AWG 28 社 

タイプ：ツイストペアシールド付きケーブル （ H 邮 Speed モード対応） 

長さ：最大 5.0 m 

コネクタ： USB 規格シリーズ B プラグ 

インクタンク 

イエローインク 
マゼンタインク 
シアンインク 
ブラックインク 

交換用インクタンク BCI -1201 Y 
交換用インクタンク BCI -1201 M 
交換用インクタンク BCI -1201 C 
交換用インクタンク BCI -1201 Bk 

印刷可能枚数 >2 

ブラック印刷 （ A 4 用紙に5%印刷時） ： 2800枚（約2000枚）* 

カラー EP 刷 （ A 4 用紙に各色5% ED 刷時）： 3400枚（約2400枚）* 

()* 内はプリンタに同捆のスターターインクタンクの場合。 
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♦ 主な仕様 





BIJ 1350/ BIJ 1350 D 

BIJ 2350 

本体仕様 

電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

消費電力 

約 55W (動作時平均）ぉ雨■中 年 _ k'RiRw I'J-K 
25 \Am 下（待機時)* 3 非カモ-卜時 6 WW 下 

約 55W (動作時平均） 心雨 ■ 打 T K 、 お fiw じ J 下 
25WJil 下（待機時）"^ちカモト時 6WW 下 

稼動音 

約46服 （ A ) (オプションカセットなし、 E 口刷 
品質を[ユーザ設定]で[最高]に設定） 

約 47 dB ( A ) (オプションカセットなし、印刷 
品質を[ユーザ設定]で[最高]に設定） 

使用環境 

温度： 5〜35で、湿度：10〜90 % (ただし、結露なきこと） 


寸法（幅 X 奥行き X 高さ) 


標準状態 

488 mm X 504 mm 4 x 269 mm 

601 mm X 662 mm x 269 mm 

カセット2追加 

488 mm X 504 mm *4 x 411 mm 

601 mm X 662 mm x 372 mm 

カセット2 + 3追力 □ 

488 mm X 504 mm *4 x 552 mm 

— 


質量（カセット、プリントヘッド、インクタンク含む) 


標準状態 

約14咕* 5 

約18 kg 

カセット2追加 

約21咕* 5 

約 25.3 kg 

カセット2 + 3追力 □ 

約28咕* 5 

— 


*1. Windows で 、 USB 2.0 Hi - Speed インタフエースをお使いになる場合は、な下の環境が必要です。 

• OS : Windows Server 2003 /Windows XPAA/indows 2000 

• USB 2.0 ドライバ： Microsoft 社製 USB 2.0 ドライバ *i 

• USB 2.0 Hi - Speed 規格に準拠した PC およびケーブル‘ 2 

*1 Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入手巧能です。また 、 Microsoft 
社製レ: I 外の USB 2.0 ドライバでの動作は保証しておりません。 

*2 USB 2.0 Hi - Speed 対応機器すベての動作を保証するものではありません。 

Macintosh で 、 USB 2.0 Hi - Speed インタフエースをお使いになる場合は、コンピュータメーカーにより USB 2.0 
Hi - Speed ポートの動作が保証されているな下のコンピュータを使用することが必要です。 

.Mac OSXv .10.3.3 な上がインストールされたコンピュータ 

• USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵の Macintosh 
(拡張ボードでの動作は保証いたしません） 

*2 .普通紙、標準モードで印刷した場合。実際の印刷枚数は使用を件によって変わります。 

*3 .消費電力は下段カセツト使用時に最大となります。電源を切った状態でも若干の電力が消費されます。完全に電 
力消費をなくすためには、電源プラグをコンセントから巧いてください。 

*4 .自動両面印刷ユニツト装着時は、562 mm です。 

*5 .自動両面印刷ュニット装着時は、約 1 kg 重くなります。 
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♦ 主な仕様 


■ プリンタの設置スぺースについて 

本プリンタを設置するときは、次のスペースを確保してくださし、。 


•局さ 


♦巾富と奥行さ 


参 BIJ1350/BIJ1350D •BIJ2350 •BIJ1350 



• BIJ1350D 




• BIJ2350 



* h 


rv 

613 
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♦ 環境基本性能 t 戻るイ 

環境基本性能 


BIJ 1350/ BIJ 1350 D 

BIJ 2350 

本体 

消費電力 

待機時電力 

25 WJil 下 

25 W む下 

電源 OFF 時（コンセント 
接続状態）電力 

1 \Am 下 

1 WJil 下 

資源効率 

本体質量 

約 14 咕 

約18咕 

本体寸法（幅 X 奥行き X 
局さ） 

488 mm X 504 mm x 269 mm 

601 mm X 662 mm x 269 mm 

リサイクル 

本体外装プラスチック再生利用巧術確立 

その他 

含有有害物質 

全構成部品：特定臭素を難燃剤 （ PBB 、 PBDE ) 不使用 

外装プラスチック：重金属 （ Pb 、 Hg、Cr ( VI )、 Cd )、 ハロゲン系難燃剤不使用 

稼動音 

約 46 dB ( A ) (オプションカセットなし、 E 口刷 
品質を[ユーザ設定]で[最高]に設定） 

約 47 dB ( A ) (オプションカセットなし、 E 口刷 
品質を[ユーザ設定]で[最高]に設定） 

規格適合 

国際エネルギースタープログラム 、 VCCI (クラスが 

包装材 

含有重金属 

( Pb 、 Hg、Cr ( VI )、 Cd ) 

不使用（外装箱） 

リサイクル 

容器包装リサイクル法のシステムによる （2000 年4月より） 
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第2章ネットワーク環境で使用するには 


チェックした項目を EP 刷できます C 


□ 

□ 




お使いになる前に . 

必要なシステム環境について . 

ネットワーク環境について . 

TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 

TCP / IP ネットワークで必要な作業について . 

LAN ケーブルを接続する . 

プリンタの IP アドレスを設定する . 

TCP / IP プロトコルの設定を行う . 

プリンタ共有を設定する . 

NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) ..... 

NetWare ネットワークで必要な作業について . 

操作パネルによる設定を行う . 

プリンタのフレームタイプを設定する . 

NetWare プリントサービスを設定する . 

NetWare プロトコルの設定を行う . 

コンピュータを設定する . 

UNIX から Efl 刷するには . 

LPD を使用して印刷するには . 

FTP を使用して E 口刷するには . 

設定の初期化 . 

ネットワーク設定項目一覧 . 


□ □ □ □ 


章目次ページの使いかた 


トップ 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

'第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

^5章 
困ったときは 

第6章 

両面 EP 刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 


22344454800125267789 0 
- 1122222333333 4 
^ " ^ " 220^222222 %- 220 ^ 0 ^ 










































♦ お使いになる前に 


お使いになる前に 

対応しているネットワーク環境やお使いのネットワーク環 
境の確認などお使いになる前にがっていただきたいことに 
ついて記載しています。 


必要なシステム環境について 

本プリンタのネットワークインタフエースが対応している 
システム環境について説明します。使用するネットワーク 
に応じてな下のシステム環境が必要です。 


■ TCP / IP ネットワークを使用して印刷する場 

么 

•対応している 0 S 

•Windows Server 2003日本語版 
•Windows XP 日本語版 
•Windows 2000日本語版 
•Windows NT 4.0 日本語版 
•Windows Me/Windows 98日本語版 
•日本語 Solaris Version 9 
•曰本語 Red Hat Linux 9 

•対応しているコンピュータ 

•旧 M PC 機/その互換機、 PC -98 シリーズ 




• Windows NT 4.0 をお使いの場合は 、 Service Pack 6 Jil 
降をインストールしてください。 

• Red Hat Linux 9をお使いの場合は、機能メニューの 
セットアップメニューで、 「 AppleTalk 」 を「ツ カウ」 
にして、プリンタがスリープしないようにしてくださ 
し、。（一 User Manuals CD-ROM 機能ガイド） 


■ NetWare ネットワークを使用して印刷する 
場合 

• 対応しているサーバ 

•Novell NetWare Version 4.2 J /5.1 J /6.0 J 

• 対応しているクライアント 

•Windows XP Professional 日本語版 
•Windows 2000 Server 日本語版 
•Windows 2000 Professional 日本語版 
•Windows NT Server 4.0 日本語版 
•Windows NT Workstation 4.0 日本語版 
•Windows Me/Windows 98 日本語版 

• 対応しているコンピュータ 

•旧 M PC 機/その互換機、 PC -98 シリーズ 

• NetWare Version 6.0 J の iPrint はサポートしていませ 
ん。 
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♦ お使いになる前に 


ネットワーク環境について 

レ: I 下の図を参考に、プリンタを接続するネットワーク環境 
の確認をして、必要な作業を行って〈ださい。 

■ Windows ネットワークの 例 

Windows のネットワーク環境の場合、プロトコルは 
TCP / IP が使用できます。 （一第2章 「 TCP / IP ネット 
ワークの設定 （ Windows / UNIX )」） 


Windows 98 Windows Me Windows XP 



Windows 2000 Server 


プリンタ 


• Windows コン ピュータで TCP / IP ネットワークの設定 
を行うと、 EP 刷を行う コン ピュータがそれぞれ直接 
ネットワークプリンタに EP 刷を行うようになります。 
また、ネツトワーク上の Windows Server 2003/ 
Windows XP / Windows 2000/ Windows NT をプリン 
トサーバに設定することでネットワークプリンタを効 
率よ〈管理できるようになります。プリントサーバの 
設定手順については、 「プリンタ共有を設定する」 
P .2-18) を参照してください。 




•本プリンタでは NetBIOS プロトコルは使用できませ 
ん。 


■ NetWare ネットワークの 例 

下図のようなネットワーク環境の場合、 NetWare プロ 
トコルを使って EP 刷します。各サーバコンピュータやク 
ライアントコンピユータには、 NetWare クライアント 
ソフトウてアのインストールが必要です。 （一第2章 
「 NetWare ネットワークの設定 （ Windows )」） 


Windows 98 Windows Me Windows 2000 



NetWare Server 


プリンタ 


• NetWare サーバがあるネットワーク環境でも、 TCP / 
IP プロトコルを併用することは巧能です。その場合 
は、使用するプロトコルの設定を行って〈ださい。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （Windows/UNIX) 


包 I トッ 


TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


TCP/IP ネットワークで必要な作業につ 
いて 

TCP / IP ネットワークで使用するために必要な作業は、次 
の通りです。 


D 

TCP / IP プロトコルの設定を行う 

一 P .2-14 


必要に応じて、プリンタの TCP / IP プロトコルの設 


定を行います。 

Web ブラウザを使って、お使いのコンピュータ上か 
ら設定できます。 


レ: I 下の作業は、ネットワーク管理者が行うことをおすすめ 
します。 


LAN ケーブルを接続する 

一 P .2-4 

ネットワークケーブルを接を売します。 

プリンタの IP アドレスを設定する 

一 P .2-5 


プリンタとお使いのコンピュータが通信できるよう 
にプリンタの IP アドレスを設定します。 

Jil 下のいずれかを使用して設定できます。 

• NetSpot Device Installer (プリンタに付属のキヤノン 
製ソフトウエア） 

• ARP/PING コマンド 


. プリンタの操作パネル _ 

QI プリンタドラィバをィンスト-ルする 

LIPS 4プリンタドライバをお使いいただけます。ク 
イツクスタートガイドの手順 7 F に従つて、プリン 
タドライバをインストールしてください。 UNIX 用 
のプリンタドライバはありません。 


〇 産重3 

•手順1、2、4の作業は、ネットワーク管理者が行うこ 
とをおすすめします。 


LAN ケーブルを接続する 


1 LAN ケーブルで本プリンタの LAN ポートと HUB の 
ポートを接続します。 



2 LAN ケー ブルでコンピユータの LAN ポートと HUB 
のポートを接続します。 
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♦ TCP/IP ネットワークの設定 （Windows/UNIX) 


プりンタの IP アドレスを設定する 

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使い 
のコンピュータが通信できるようにプリンタの IP アドレ 
スを設定する必要があります。この作業は、下のいずれ 
かを使用して行います。使いやすいち法で設定してくださ 
い。 

• NetSpot Device Installer 

Windows コン ピュータをお使いの場合は、このユー 
ティリティソフトで設定を行うことができます。 

• ARP/PING コマンド 

コマンド画面からコマンドでプリンタの IP アドレス 
を設定することができます。サブネットマスクやデ 
フォルトゲートウエイの設定はリモート UI で行って 
ください。 

•プリンタの操作パネル 

IP アドレスを設定したあと、必要に応じてプリンタ 
の TCP / IP プロトコルを設定できます。 

•プリンタの IP アドレスの設定を行う前に、プリンタが 
ネットワークに接続されていることと、プリンタの電 
源が入っていることを確認して〈ださい。 


包 I トッ 


■ NetSpot Device Installer による設定 

• Windows Server 2003 /Windows XP/Windows 2000/ 
Windows NT 4.0 をお使いの場合、必ず Administrator 
のメンバーとしてログオンしてください。 


1 プリンタに付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブ 
にセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

• CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコン 
ピュータ]の CD - ROM ドライブのアイコンをダブル 
クリックしてください。 

ム [UPS IVプリンタドライバのインストール]をク 
リックします。 


Canon 



Setup Menu 

Ver. X.XX 


GARO プリンタドライバのインストール ‘ i 


GARO プリンタドライバをインストールします。 
通*はこちらをお住いください， 



フオームオーバレイなど、 UPS ドライバ巧ちの機たを 
使用する場合にはこちらをお使いください。 
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TCP/IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


〇 [Ne に pot Device Installer ] の[インストール] 
をクリックします。 


Canon インストールー監 

な下のソフトウェアをインストールします，[次へ]をクリックしてください。 

ま：ネット 9 - クプリンタをお使いの » 合は、わらかじめプリンタ じ IP アドレスを K をして 
< ださい . 

README ファイル表示； 圖 



LJPS4 プリンタドライバ 

インストール I 

圍 

12 MB 

NetSpot Job Monitor 

インス ^— ル I 

冒 

12 MB 

NetSpot Console 

—ル J 

冒 

12 MB 


NetSpot C 




冒 

12 MB 


Font Composer 
Font Gallery 


インストール J 


冒 


_ オンラインユーザ fi 錄 _I 
ソフトウェア集 Smilewarejp I 


4 に D - ROM から起動 ( TCP / IP 版）]の[次べをク 
リックします。 



NetSpot Device Installer が起動します。 


デバイスリスト画面で設定するプリンタを選択 
し、[デバイス]メニューの [ IP アドレス設定] 
から[手動設定]を選択します。 



プリンタの IP アドレスを自動取得する場合は、 
[ DHCP ] を選択し、画面のメッセージに従って操 
作してください。 

「 IP アドレスの手動設定」画面でプリンタに割り 
当てる IP アドレスを入力して [0 K ] ボタンをク 
リックします。 



画面のメッセージを読んで [0 K ] ボタンをク 
リックします。 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


8 プリンタの再起動が終わったら、[表示]メ 
ニューの[デバイスの探索]を選択します。 


11 



-ini XI 


应ちを 


J 記是巧讯 


] IP アドレス 


9 


使用するプリンタの IP アドレスを確認します。 


ぶ 


クル-ブ抱デバイス必ま示(りツ-ルのがシヨン(なヘルカ出 


グ すべてのデバイス 
0がほ用のデバイス 


] デバイスる 


」欄 


] 


] 設ち巧雨 


イ IP ァドレス 


10 設定するプリンタを選択し、[デバイス]メ 
ニューの[デバイス情報]を選択します。 


ヴループ r デバイス阻 巧モ幽 ツールのオプション凶ヘルブ姑 
か すべてみ.山... 

〇がほ用 d IP アドレスー巧設定 (6)... 


-iDlxl 


巧雜飽 I: 

IP アドレス設定也 


」欄 


] 


J 設是巧所 


Cip アドレス 


パスワ-ドのまち【口... 
デバイス居巧のフリントの 
ェ巧出巧巧の設定【こ房す(の 


則晚白 
巧胁の 
デバイ巧い]ビ-(£!) 


包 

[デバイス名]にプリンタの名前を入力し、 [ OK ] 
ボタンを押します。 



[閉じる]ボタンを押します。 



LIPS IV プリンタドライバのインストールー覧画面 
に戻ります。 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


■ ARP / PING コマンドによる設定 

ARP / PING コマンドから設定する場合は、プリンタの 
MAC アドレスが必要になります。 MAC アドレスは、ス 
テータスプリント、および操作パネルのユーティリティ 
メニューにある[ヒヨウジュン N / W プリント]で調べ 
ることができます。すでにノズルチてックパターンを E 口 
刷している場合は、その出力紙をご覧ください。 

•プリンタの MAC アドレスの調べかた 

次の手順で「ステータスプリント」を巧刷して 、 MAC 
アドレスを調べることができます。 EP 刷をする前に力 
セットに A 4 用紙をセットしてください。 

• MAC アドレスは、プリンタの操作パネルで[オンラ 
イン]キーを押してから「セットアップ」キーを押 
し、「セットアップ」一「インターフエース」一 
「ヒヨウジュンネットワーク」一 r Ethernet ドライバ」 
一 「 MAC アドレス」で表示することができます。用 
紙を節約したい場合は、この操作を行って MAC アド 
レスを書き留めてください。 


包 iAmi トッ 


プリンタの電源がオフの場合は、[電源]キーを 
押して、プリンタの電源をオンにします。 



しばら〈すると、ディスプレイに「インサツカノ 
ウ」と表示され、オンラインランプが点灯します。 

[オンライン]キーを押して、「オフライン」を表 
でしよ'す。 


Ena に :。 

ユーティリティキー [<] を押して、ユーティリ 
テイメニューに入ります。 


ユー テイリテイ 


インクザンリョウ 

▼ 


[<]、[>]キーで「ステータスプリント」を 
選択し、[実行]キーを押します。 


ユー T ィリ T ィ 

ステータスフ D リント 
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TCP/IP ネットワークの設定 （Windows/UNIX) 


プリンタの設定情報が E 口刷されます。 E 口刷が終わる 
とディスプレイに「オンライン」と表示され、 E 口刷 
できる状態になります。 

ステータスプリントには、図の場所に MAC アドレ 
スが E 口刷されています。 

デバイスの 

Manufacturer : Canon 
Model :Bm350 UPS 
Description : Canon BU1350 UPS 

ネットワーク 

ボード名称： NB~14FB 
ベンダーの ： Canon lac. 

( ベ/さ— 1 ノノオ： MAC Address : 00100 :85:xx:xx:xx ) 

USB 

ペンダーの： OxOOOOOOxx 
プロダクトの； OxOOOOOOxx 
シリアルナンバー： OxOOOOOOxx 

搭載コントローラ 

LIPS 1.0 
ESC/P 1.0 
IBM55771.0 
班 - GL 1.0 
GARO 


•IP アドレスの設定 

1 MS-DOS プロンプトまたはコマンドプロンプトを 
起動します。 

ム 次のコマンドを実行して、 arp テーブルに静的な 
エントリを追加します。 

arp -S く IP アドレス> く MAC アドレス> 

IP アドレス： 

プリンタに割り当てる IP アドレスを指定します。 

「」で区切られた4つの数字 （10 進の〇〜255の 
数字）で指定します。 

MAC アドレス： 

プリンタの MAC アドレスを指定します。2巧ごと 
に「-」で区切って入力します。 

入力例： 

arp -S XXX.XXX.XXX.XXX OO-OO-85-XX-XX-XX 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 

j 次のコマンドを実行して、プリンタに IP アドレス 
を設定します。 

ping く IP アドレス > -1 479 

IP アドレス： 

手順2 で使用した IP アドレスと同じアドレスを指 
定します。 

入力例： 

ping XXX . XXX . XXX . XXX -1 479 

(Windows をお使いの場合） 

ping -S 479 XXX . XXX . XXX . XXX 

(Red Hat Linux をお使いの場合） 

ping -s XXX . XXX . XXX . XXX 479 

(Solaris をお使いの場合） 

•「-1」の1はアルファベットの I (エル）です。 
•サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 
[ 0 . 0 . 0 . 0 ] に設定されます。 

設定が終わつたら、リモート U I またはプリンタの操 
作パネルでサブネットマスクとゲートウェイアドレス 
を、お使いのネットワーク設定に変更してください。 
(一 P .2-5) 

これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しまし 
た。 


包 HAWi トッ 


プリンタの操作パネルによる設定 

プリンタの操作パネルによってネットワーク情報を設定 
できます。 DHCP の設定、 IP アドレス、サブネットマ 
スク、デフオルトゲートウェイが設定できます。 


1 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 

2 [セットアップ]キーを押します。 

オフうイン A 4 C 1 


セ7卜7ッフ’ 

カク于けキノウ 


3 [<]、[>]キーで「インタフ X — ス」 を選択し、 
[ V ] キーを 押します。 


セツトアツフ ° 
インタ フエー ス 


4 [<]、[>]キーで「ヒヨウジュンネットワー 

ク」 を選択し、[ V ]キーを押します。 



インタ フエー ス 

ヒヨウシ A ユン ネットワークー 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 




5 [<]、[>]キーで「 TCP / IP 」を選択し、 
[ V ] キーを 押します。 


ヒヨウシ '' ユンネットワーク 
TCP/IP 


0 [<]、[>]キーで 「I P モー ド」を選択し、 
[ V ]キーを押します。 


9 


10 



7 [<]、[>]キーで 「シュ ドウ」を選択し、[実 

行]キーを押します。 


I P モート a 
シュト‘ウ 






• IP アドレスを DHCP サーバや BOOTP サーパ '、 RARP 
サーバから取得する場合は、「ジドウ」を選択し、使 
用するサーバの種類を「オン」に設定して〈ださい。 
この場合、 手順8 〜 手順20 の設定は必要ありませ 
ん。 手順21 から操作を行って〈ださい。 

8 [<]、[>]キーで「アドレス」を選択し、[ V ] 
キーを押します。 


TCP/IP 
アト '' レス 


12 


2-11 




[<]、[>]キーで「 I P アドレス」を選択し、 
[ V ]キーを押します。 


アト A レス 
I P アト’レス 


IP アドレスの変更する数値を[<]、[>]キーで 
選択して、[ V ]キーを押します。 


1 P アト*レス 

= XXX. XXX. XXX. XXX 


「_」の表示されている数値を変更できる状態にな 
ります。 

プリンタに割り当てる IP アドレスの数値を[<]、 
[>] キーで 選択して、[実行] キーで 決定しま 
す。 

[>] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただ 
し、255の次は0になります。 

[く]キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただ 
し、0の次は255になります。 


1 P アト*レス 

= XXX. XXX. XXX. XXX 


IP アドレスの値が設定されます。 

手順10 〜 手順11 を繰り返して、プリンタに割り 
当てる IP アドレスを入力します。 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


13 入力し終わったら[八]キーを押し、[<]、[>] 

キーで「サブネットマスク」を選択して、[ V ] 
キーを押します。 


アト‘レス 
サフ‘ネットマスク 


14 サブネットマスクの変更する数値を[<]、[>] 

キーで 選択して、[ V ] キーを 押します。 


サフ‘ネツトマスク 
= 0 . 0 . 0 . 0 


「_」の表示されている数値を変更できる状態にな 
ります。 


15 使用しているネットワークのサブネットマスクの 
数値を[<]、[>]キーで選択して、[実行] 
キーで決定します。 

[>] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただ 
し、255の次は0になります。 

[く]キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただ 
し、0の次は255になります。 


サフ’' ネツトマスク 
= 2 5 5. 0. 0. 0 


サブネットマスクの値が設定されます。 

16 手順14 〜 手順15 を繰り返して、使用している 
ネットワークのサブネットマスクを入力します。 




入力し終わったら[八]キーを押し、[<]、[>] 
キーで「ゲートウ： L イアドレス」を選択して、 
[ V ]キーを押します。 


アト‘レス 

ケ"ートウェイアト•レス 


ゲートウ: L イアドレスの変更する数値を[<]、 
[>] キーで 選択して、[ V ] キーを 押します。 


ケ•ートウエイアト•レス 
= 0 . 0 . 0 . 0 


「_」の表示されている数値を変更できる状態にな 
ります。 

ゲートウ X イアドレスの数値を[<]、[>]キー 
で選択して、[実行]キーで決定します。 


ケ•ートウエイアト•レス 

= XXX . 0. 0. 0 


[>] キーを押すと数値は1つずつ増えます。ただ 
し、255の次は0になります。 

[く]キーを押すと数値は1つずつ減ります。ただ 
し、0の次は255になります。 


ケ"ートウェイアト•レス 
= XXX . 0. 0. 0 


デフオルトゲートウ： L イの値が設定されます。 

手順18 〜 手順19 を繰り返して、ゲートウ X イア 
ドレスを入力します。 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


21 



入力し終わったら[八]キーを3回押し、[<]、 
[>] キーで「セツテイトウロク」を選択して、 
[ V ]キーを押します。 


ヒヨウシ‘ 

ユンネットワーク 

セツテイ 

トウロク ー 


22 [実行]キーを押します。 


セツテイ 

トウロク 


シ‘ッコウ 

シマスカ？ 

1 



「トウロクシュウリョウ」と表示されたら、設定 
完了です。 

エラーが表示されたら、各設定値を見直して、設定 
し直してください。 


23 終わったら[オンライン]キーを押し、オンライ 

ンランプを点灯します。 





操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
と表示され、印刷できる状態になります。 



2-13 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


TCP / IP ブロトコルの設定を行う 

本ネットワークインタフェースに内蔵されている「リモー 
卜 UI 」 というソフトウェアでは、お使いのコンピュータ 
上から Web ブラウザでプリンタの状態を表示したり、 

ネットワーク情報を設定することができます。 

■ Web ブラウザ（リモート UI ) によるネット 
ワーク設定 

リモート UI でプリンタのネットワーク情報を設定する 

場合は、次の手順で操作します。 

• Web ブラウザは 、 Netscape Naviaator/Communicator 
6.0 の■降または Internet Explorer 5.01の■降をお使いく 
ださい。 

• プロキシサーバ経由で接続することはできません。プ 
ロキシサーバをお使いの環境では、 Web ブラウザの 
プロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用し 
ないアドレス）に本プリンタの IP アドレスを追加し 
て〈ださい。（設定はネットワーク環境によって異な 
ります） 

• Web ブラウザで JavaScript とクッキー ( Cookie ) が利 
用できるように設定してください。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 
に行った設定が有効になります。リモート UI は1つ 
だけ起動することをおすすめします。 
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0ZE 

•プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 

DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ 
ていることを確認して〈ださい。 


1 Web ブラウザを起動し、[場所]または[アドレ 
ス]にな下の URL を入力して [ Enter ] キーを押 
します。 

http:// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： ht to://XXX. XXX. XXX. XXX/ 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 
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2 [管理者モード]を選択して[ログオン]ボタン 
を押します。 


リモート UI が起動します。 

•プリンタにパスワードを設定しているときは、パス 
ワードを入力してから[ログオン]ボタンを押してく 
ださい。パスワードを設定していないときは入力する 
必要はありません。 
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3 左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワー 


ク]を選択します。 


[ネットワーク]ぺージが表示されます。 
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TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 

4 設定するプロトコル名の右側にある[変更...]ボ 
タンを押します。 



[ TCP / IP プロトコル設定の変更]ページが表示され 
ます。 
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5 各項目を指定します。 



IP アドレスを指定する場合は、すべてのチェック 
マークを外してください。自動取得する場合は、 
[ DHCP によるアドレス設定を行う]、 [ BOOTP に 
よるアドレス設定を行う]、 [ RARP によるアドレス 
設定を行う]のうち、 IP アドレスの設定に使用す 
る項目にチェックマークを付けてださい。 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 








•プリンタの IP アドレスを DHCP 、 BOOTP 、 RARP の 
いずれかを使用して設定する場合は、プリンタの起動 
時またはリセット時に DHCP 、 BOOTP 、 RARP 力《 
使用可能かどうかを調べ、最初に使用可能とわかった 
設定方法で IP アドレスを割り当てます。 [ DHCP によ 
るアドレス設定を行う]、 [ BOOTP によるアドレス設 
定を行う]、 [ RARP によるアドレス設定を行う]の 
チェックマークを外したときは、その項目のチェック 
は行われません。 

これらがいずれも使用できないときは、 [ IP アドレ 
ス]に設定されている IP アドレスを割り当てます。 

• DHCP 、 BOOTP 、 RARP が使用可能かどうかの 
チェックは、1〜2分程度かかりますので、使用しな 
い項目のチェックマークを外しておくことをおすすめ 
します。 

• DHCP 、 BOOTP 、 RARP を使って IP アドレスを割り 
当てるには、ネットワーク内にそのプロトコルのサー 
バが起動されている必要があります。 

• DNS サーバを使用する場合は、 [ DNS の動的更新を行 
う]にチェックマークを付け、[プライマリ DNS 
サーバアドレス]、[セカンダリ DNS サーバアドレ 
ス]、 [ DNS ホスト名]、 [ DNS ドメイン名]を入力し 
てください。 

• [ DNS ホスト名]は、半角英数字及び"-"(ハイフン） 
を目3文字レ: I 下で入力してください。ただし、先頭に 
数字や"-"、最後に"-"は使用できません。 
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• [ DNS ドメイン名]は、半角英数字、"-"(ハイフン）、 
(ピリオド）を64文字 Jil 下で入力して〈ださい。 
ただし、先頭に数字や"-"、"."、最後に"-"や"." 
は使用できません。 

6 [0 K ] ボタンを押します。 

7 [デバイス管理]の[ネットワーク]に戻ったら、 
[リセット]ボタンを押します。 



本プリンタのネットワークインタフエースが再起動 
し、設定が有効になります。 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


プりンタ共有を設定する 

lil 下の手順で、ネットワーク上の Windows Server 2003/ 
Windows XP/Windows 2000/Windows NT 4.0 をプリント 
サーバに設定することでネットワークプリンタを効率よく 
管理できるようになります。プリントサーバを設定する 
と、プリントジョブはプリントサーバによって管理されま 
す。また、あらかじめプリントサーバに代替ドライバをイ 
ンストールしておくと、各 コン ピュータはプリンタドライ 
バをネットワーク経由でインストールできるようになりま 
す。 

•プリンタ共有の設定作業は、ネットワーク管理者が行 
うことをおすすめします。 

1 プリンタドライバのプロパティダイアログボック 
スの[共有]シートを表示します。 

▼[スタート]メニューから[設定]の[プリン 
夕]を選択します。 

▼ 印刷に使用するプリンタのアイコンを選択し、 
[ファイル]メニューの[共有…]を選択しま 
す。 



サーバーの:? □"ティな） 

シヨー切ツトの巧巧を） 

刖除必 
るおのまち(凶） 

フ日/巧ィ吸 

|_ P ， 化るに） ^ 

g C ® 刘シタが!が日バティをま示します。 


包 

2 共有設定を行います。 

▼[共有する]を選択して任意の共有名を入力し 
ます。 

▼ [代替ドライバ ] (Windows Server 2003/ 
Windows XP/Windows 2000をお使いのときは 
[追加ドライバ...]ボタン）からインストール 
するプリンタドライバを選択します。 

▼ [OK] を押します。代替ドライバをインストー 
ルするときは、 プリンタドライバのファイルの 
場巧を入力する画面が表示されますので、プリ 
ンタに付属の User Software CD-ROM をドラ 
イブにセットしてプリンタドライバの入ってい 
るフォルダを指定してください。 



• Windows NT 4.0 をお使いの場合、代替ドライバの機 
能を利用するためには、 Windows NT に Service Pack 
6 Jil 降をインストールする必要があります。 

これで共有プリンタの設定が完了しました。 
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♦ TCP / IP ネットワークの設定 （ Windows / UNIX ) 


他の コン ピュータにプリンタドライバをインストールする 
ときは、プリンタウィザードのプリンタの接続先を選択す 
る画面で[ネットワークプリンタ]を選択してプリント 
サーバに設定した コン ピュータの共有プリンタを選択して 
ください。 

• IIS がインス I —ルされている Windows Server 2003/ 
Windows XP/Windows 2000でプリンタ共有を行う場 
合、付属の User Software CD - ROM に収録されてい 
る 「DSE (Device Status Extension ) j をインス！— 
ルすると、クライアントコンピュータから Web ブラ 
ウザでプリンタの情報表示や印刷ジョブ管理が行える 
ようになります。 「 DSE 」 のインストールち法につい 
ては 、 User Software CD - ROM の [ DSE ] フオルダ内 
の Readme フアイルを参照して〈ださい。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 









NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


NetWare ネットワークで必要な作業に 

ついて 

NetWare ネットワークで使用するために必要な作業は、次 
の通りです。レ: I 下の作業は、ネットワーク管理者が行うこ 
とをおすすめします。 

〇| 操作パネルによる設定を行う 1 P P .2-21 

「 TCP / IP ネットワークの設定」の 「 LAN ケーブルを 
接続する」に従ってネットワークケーブルを接続し 
ます。プリンタの操作パネルで、 NetWare ネット 
ワークを「ツカウ」に設定します。工場出荷時は 
NetWare ネットワークを使わない設定になっていま 
す。 


プリンタのフレームタイプの設定を行います。下 
のソフトウエアを使用してプリンタとお使いのコン 
ピュータが通信できるように設定を行います。プリ 
ンタの操作パネルからも設定することが巧能です。 
(一 User Manuals CD-ROM 機能ガイド） 

• NetSpot Device Installer (プリンタに付属のキヤノ 
ン製ソフトウエア） 


プリンタのフレームタイプを設定す 
る 


P .2-22 


Q NetWare プリントサービスを設定す’ 一 

NetWare プリントサービスの設定を行います。下 
のいずれかのソフトウエアを使用してコンピユータ 
上から設定できます。 

.NWADMIN または PCONSOLE (NetWare に付属 
の Novell 社製ソフトウエア） 


• NetSpot Device Installer (プリンタに付属のキヤノ 
ン製ソフトウエア） 


NetWare プロトコルの設定を行う 

一 P .2-32 

プリンタの NetWare プロトコルの設定を行います。 
Web ブラウザを使って、お使いのコンピュータ上か 

ら設定できます。 


コンピュータを設定する 

一 P .2-36 


EP 刷を行う各コンピュータの設定を行います。 


©ira 

•手順1、2、3、4の作業は、ネットワーク管理者が行 
うことをおすすめします。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


操作パネルによる設定を行う 

• LAN ケーブルの接続方法については、 「 LAN ケー 
ブルを接続する」 （一 P .2-4) をご覧〈ださい。 

•次にプリンタの操作パネルで、 NetWare ネット 
ワークを「ツカウ」に設定し、お使いになるフ 
レームタイプ、プリントサービスを選択して設 
定します。工場出荷時は NetWare ネットワーク 
を使わない設定になっています。 

1 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 

2 [セットアップ]キーを押します。 

すつライン A 4 C 1 


セットアツつ’ 
カク子けキノウ 


3 [<]、[>]キーで「インタフェース」を 選択し、 
[ V ] キーを 押します。 



セツトアツフ D 
インタ フエー ス 




[く]、 [>] キーで「ヒヨウジュンネット ワー 
ク」を選択し、[ V ]キーを押します。 


インタ フエー ス 

ヒヨウシ A ユン ネットワークー 


[く]、じ]キーで 「 NetWare 」 を選択し、[ V ] 
キーを押します。 


ヒヨウシ‘ユンネットワーク 
NetWare 


[く]、じ]キーで 「 NetWare 」 を選択し、[ V ] 
キーを押します。 


NetWare 

NetWare 


[<]、[>]キーで「ツカウ」を選択し、[実行] 
キーを押します。 


NetWare 
ツカウ 


設定値の左に「=」が表示され、 NetWare が「ツカ 
ウ」に入力されたことになります。入力すると自動 
的に 手順6 に戻り、[<]、[>]キーにより「フ 
レームタイプ」と「プリントサービス」が選択で 
きるようになり、ご使用になるフレームタイプとプ 
リントサービスの入力ができます。 


トップ 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

r 第5章 
困ったときは 

第6章 

両面 EP 刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 


























♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


8 入力し終わったら[八]キーを1回押し、[く]、 
[>] キーで 「セツテイトウロク」を選択して、 
[ V ]キーを押します。 


ヒヨウシ‘ 

ユンネットワーク 

セツテイ 

トウロク ー 


9 [実行]キーを押します。 


セツテイ 

トウロク 


シ‘ッコウ 

シマスカ？ 

1 


「トウロクシュウリョウ」と表示されたら、設定 
完了です。 

10 終わったら[オンライン]キーを押し、オンライ 
ンランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
と表示され、印刷できる状態になります。 
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プリンタのフレームタイプを設定する 

プリンタのプロトコル設定をする前に、プリンタとお使い 
のコンピュータが通信できるようにプリンタのフレームタ 
イプを設定する必要があります。この作業は、レ:!下のソフ 
トウエアを使用して行います。 


• NetSpot Device Installer (一 P .2-23) 

• NetSpot Device Installer を使用する場合は、お使いの 
コンピュータに NetSpot Device Installer がインス 
トールされている必要があります。お使いのコン 
ピュータに管理者用の NetSpot Device Installer をイ 
ンストールして〈ださい。（一 P .2-5) 

•プリンタのフレームタイプの設定を行う前に、プリン 
夕がネットワークに接続されていることと、プリンタ 
の電源が入っていることを確認して〈ださい。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


■ NetSpot Device Installer による設定 

付属のユーテイリテイソフト 「 NetSpot Device 
Installer 」 で本プリンタのネットワーク設定を行います。 

1プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 
にセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

• CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコン 
ピュータ]の CD - ROM ドライブのアイコンをダブル 
クリックしてください。 

ム [UPS IV プリンタドライバのインストール]をク 
リックします。 



Canon 


Setup Menu 

Ver. X.XX 


GARO プリンタドライバのインス!ル 


GARO プリンタドライバをインストールします。 
S# はこちらをお使いください， 


LIPSW プリンタドライバのインストール 

む 


フォームオーバレイなど、 UPS ドライバ特ちの植能を 
巧巧するホ合にはこちらをお«い<ださい。 




[ Ne に pot Device Installer ] の[インストール] 
をクリックします。 


CAnon インストールー宾 


な下のソフトウェアをインストールします，[巧へ】をクリックしてください。 

ま：ネット9-クプリンタをお使いの«合は、わらかじめプリンタ じ IP アドレスを K をして 
<ださい. 



に D - ROM から起動 ( TCP / IP 版）]の[次べをク 
リックします。 



NetSpot Device Installer 
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NetSpot Device Installer が起動します。 

































































♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 







5 デバイスリストで[状態]力《[未設定]となって 
いて、[デバイス名]に本製品の MAC アドレス 
が表示されているデバイスを選択します。 

6 右クリックして、メニューから[初期設定]を選 
択します。 



7 [初期設定]ダイアログボックスでな下の項目を 
設定したあと、[次へ]をクリックします。 
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•設定する項目 

▼ [サブネット]: Ne に pot Device Installer を実行して 
いる コン ピュータが複数のネット 
ワークに接続されている場合（複 
数のネットワークインタ フエー ス 
ボードが装着されている場合）は、 
設定するデバイスが属しているサ 
ブネットを選択します。 

▼ [製品タイプ]:お使いのプリンタの製品名を選択 
します。 

8 [ NetWare フレームタイプ]でご使用のフレーム 
タイプを選択して、さらに打 CP / IP フレームタ 
イプ]で [ETHERNET II ]を選択して [ IP アド 
レス]に本プリンタに割り当てる IP アドレスと 
サブネットマスク、ゲートウ X イアドレスを入力 
し、[設定]ボタンを押します。 



•プリンタのプロトコル設定を Web ブラウザ（リモート 
UI ) で 行えるようにするために、 ここで IP アドレス 
を設定する必要があります。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


9 設定が終了したら、 [ OK ] をクリックします。 

10 「デバイスをリセットしました」と表示されたら、 
[ OK ] をクリックします。 



リセットが完了すると、設定が有効になります。 

これでプリンタのプロトコル設定の準備は完了しま 
した。 


包 

トップ 

NetWare プリントサービスを設定する 

NetWare ネットワークを使用して印刷するためには、プリ 
ントサーバやキューなどのプリントサービスの設定をする 
必要があります。プリントサービスの設定は、レ:!下のいず 
れかのソフトウエアを使用してお使いのコンピュータ上か 
ら設定できます。使いやすい方法で設定してください。 

.NWADMIN または PCONSOLE (NetWare に付属の 

'第 1 音 

プリンタと操作パ 

I ネルについて 

第 2 章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

Novell 社製ソフトウエア） 

• Ne に pot Device Installer (プリンタに付属のキヤノン製 
ソフト） 

苗 3 章 

用紙をセットする 
には J 

©眉重或 

• NWADMIN からプリントサービスの設定を行うとき 
は、クライアントソフトとして Novell Client (Novell 
社製の NetWare クライアント）がインストールされ 
ている必要があります。 

• ここで説明する操作の手順は、 NetWare プリントサー 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


■プリントサービスの種類 

プリントサービスを設定する前に、下の説明を参考に 
して使用するプリントサービスの種類を選択します。 

• NetWare 5. xJ では、プリントサービスとして NDPS を 
使用することもできます。 NDPS を使用するときは、 
ゲートウエイとして NetWare に付属の Novell プリン 
タゲートウエイを使用して〈ださい。本書では NDPS 
の設定方法は説明していませんので、 NetWare の説 
明書を参照してください。 

• NDS (ノベルデイレクトリサービス）とバイン 
ダリ 

NDS とバインダリのどちらにも対応しています。お使 
いのネットワーク環境に応じてどちらのモードを使用す 
るか選択してください。 

•キユ_サ_バモ_ドとリモ_トプリンタモ_ド 
キユーサーバモードとリモートプリンタモードのどちら 
にも対応しています。 

• キユーサーバモート 

キユーサーバモードで使用する場合、プリントサーバ 
の機能をすべて備えているため、他にプリントサーバ 
用のハードウエアやソフトウエアを必要としません。 
NDS の キユー サーバモード （NDS PServer ) では、 
NDS のプリントサーバを使用して印刷します。バイ 
ンダリの キユー サーバモード （Bindery PServer ) で 
はバインダリのプリントサーバを使用して印刷しま 
す。また、キユーサーバモードでは、使用するネット 
ワークインタ フエースボー ド1つにつき1つの 


包 iAmi トッ 


NetWare ユーザライセンスが必要です。 

リモートプリンタモード 

リモートプリンタモードで使用する場合、 NetWare プ 
リントサーバによって制御されます。そのため、 
NetWare プリントサーバが必要になります。 NDS の 
リモートプリンタモード ( NPrinter ) では NDS のプ 
リントサーバを使用して、バインダリのリモートプリ 
ンタモード （ RPrinter ) ではバインダリのプリント 
サーバを使用して印刷します。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 



■ NWADMIN 、 PCONSOLE によるプリント 



参 NDS のキユー サ — バモード/リモートプリンタ 
モードで使用する場合 

1 NetWare に Admin または同等の権利を持つユーザ 
としてログインし、 NWADMIN を起動します。 

2 クイックセットアップを実行します。 
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▼[ツール]メニューの[プリントサービスク 
イックセットアップ]を選択します。 

▼[プリントサーバ名]に任意の名前を入力しま 
す。既存のものを使用するときは右横のボタン 
を押して一覧から選択します。 

▼プリンタの[名前]に任意の名前を入力しま 
す。 

▼キューサーバモードで使用するときは、[タイ 
プ]で[その他/不明]を選択します。リモー 
ト プリンタ モードで使用するときは、 [タイプ] 
でレくラレル]を選択し、[通信…]ボタンを 
押して、[ポート]を [ LPT 1] に[接続タイ 
プ]を[手動ロード]に設定します。 

▼プリントキューの[名前]に任意の名前を入力 
します。 

▼[ボリューム]にキューを作成するボリューム 
オブジェクト（ネットワーク上の物理ボリュー 
ムをあらわすオブジェクト）を入力します。ち 
横のボタンを押すと一覧から選択できます。 

▼他の項目を設定し [0 K ] ボタンを押します。 




•プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必 
要になりますので、控えておいてください。 
•クイックセットアップを行うと、プリンタ番号 [0] 

にプリンタが割り当てられます。キューサーバモード 
で使用する場合は、プリンタ香号を [0] から変更し 
ないでください。 

3 パスワードを設定します。 


▼手順2で作成したプリントサーバを選択し、右 
クリックして[詳細...]を開きます。 

▼レくスワード変更…]ボタンを押してパスワー 
ド入力画面を開き、任意のパスワードを入力し 
ます。 


▼ [ OK ] ボタンを押して入力画面を閉じます。 


▼ [ OK ] または[キャンセル]ボタンを押して詳 
細画面を閉じます。 


4 リモートプリンタモードで使用するときは、次の 
手順でプリントサーバを起動します。 


▼ NetWare フアイルサーバをプリントサーバとし 
て使用する場合は、ファイルサーバで 「LOAD 
PSERVER . NLM 」 を入力し [ Enter ] キーを押 
します。 


• キューサーバモードで使用する場合はこの作業は必要 
ありません。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


これで NetWare プリントサービスの設定は完了しまし 
た。続いてプリンタのプロトコル設定を行ってくださ 
し、。 （一 「 NetWare プロトコルの設定を行う」 P .2-32) 

参バインダリのキュ_ サ _バモ_ド/リモ_トプ 
リンタモードで使用する場合 

I NetWare に Supervisor として□グインし、 
PCONSOLE を起動します。バインダリーモード 
にして〈ださい。 

NetWare 4.2 では、 Supervisor でログインしなくて 
も起動できます。 

' プリントサーバを作成していないときは、次の手 
順でプリントサーバを作成します。 

▼[利用巧能な項目]から[クイックセットアッ 
プ]を選択して [ Enter ] キーを押します。 

▼ 作成するプリントサーバの名前と新しいプリン 
夕およびキューの名前を入力します。 


•プリントサーバ名は、プリンタのプロトコル設定で必 
要になりますので、控えておいて〈ださい。 


包 

3プリンタのタイプを設定します。 

▼キューサーバモードで使用するときは、[タイ 
プ]で[その他/不明]を選択します。リモー 
ト プリンタ モードで使用するときは、 [プリン 
タタイプ]でレくラレル]を選択して、[ポー 
卜]を [ LPT 1] に、[位置]を[手動口ード] 
に設定します。 

▼ Esc ] キーを押します。 

▼確認ボックスが表示されますので、 [ Yes ] を 
選択して [ Enter ] キーを押します。 

4パスワードを設定します。 

▼[利用可能な項目]から[プリントサーバ]を 
選択して [ Enter ] キーを押します。 

▼ 手順2で作成したプリントサ ー/ くを選択して 
Enter ] キーを押します。 

▼レくスワード]を選択して Enter ] キーを押し 
てパスワード入力画面を開き、任意のパスワー 
ドを入力して [ Enter ] キーを押します。 

5 [ Esc ] を数回押すと PCONSOLE の終了確認が表 
示されますので、 [ Yes ] を選択して PCONSOLE 
を終了します。 

これで NetWare プリントサービスの設定は完了しまし 

た。続いてプリンタのプロトコル設定を行ってくださ 

い。 （一 「 NetWare プロトコルの設定を行う」 P .2-32) 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


■ NetSpot Device Installer によるプリントサー 

ビスの設定 

1プリンタに付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブ 

にセットします。 

CD-ROM メニュー画面が自動的に表示されます。 

• CD-ROM メニューが起動しない場合は、[マイコン 
ピュータ]の CD-ROM ドライブのアイコンをダブル 
クリックしてください。 

ム [UPS IV プリンタドライバのインストール]をク 
リックします。 

〇 [Ne に pot Device Installer ] の[インストール] 

をクリックします。 

4に D - ROM から起動 （ IPX 版)]の[次へ]をク 
リックします。 

5デバイスリストにデバイスが表示されることを確 
認します。 




• デバイスリストに目的のデバイスが表示されない場合 
は、 NetWare のフレームタイプが正しく設定されて 
いない可能性があります。フレームタイプの設定を確 
認してください。フレームタイプの設定が必要なとき 
には、 CD-ROM メニューの [ CD-ROM から起動 
( TCP / IP 版）]をクリックして、 NetSpot Device 
Installer for TCP/IP を起動したあと、フレームタイプ 
を設定してください。 （「Ne に pot Device Installer によ 
る設定」 （^ P .2-23) の 手順 8) 

6 デバイスリストからデバイスを選択したあと、 
[デバイス]メニューから [ NetWare プリント 
サービス設定]を選択して、 [ NetWare プリント 
サービス設定]を表示します。 

デバイスリストに表示されているデバイスを右ク 
リックして、 [NetWare プリントサービス設定]を 
選択しても、 [NetWare プリントサービス設定]を 
表示できます。 

i 設定したいプリントサービスのリストで空白行を 
選択したあと、ち側にある[詳細]をクリックし 
ます。 


プリントサービスの詳細を設定するダイアログボッ 
クスが表示されます。 

•表示されるダイアログボックスは、プリントサービス 
によって異なります。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 




8 新し〈プリントサーバ、プリンタ、プリント 
キューを生成する場合は、[オブジ X クトの生成] 
をクリックして、[オブジ X クトの生成]ダイア 
ログボックスを表示します。それな外の場合は、 
手順10 に進みます。 

表示されるダイアログボックスの内容は、プリント 
サービスによって異なります。 





9 [オブジ X クトの生成]ダイアログボックスで、 
NetWare サーバ上にオブジ X クトを生成します。 

• Bindery PServer または RPrinter の場合 

▼ [ファイルサーバ]で、生成するオブジてクト 
が属するファイルサーバ名を選択します。 

▼[プリントサーバ]に、生成するプリントサー 
バオブジェク 卜の名前を入力します。 


▼[プリンタ]に、生成するプリンタオブジェク 
卜の名前を入力します。 

▼[プリントキュー]に、生成するプリント 
キューオブジェクトの名前を入力します。 

▼[ボリューム]に、キューを生成するボリュー 
ムオブジェクトを入力します。 

▼ [ OK ] をクリックします。 

オブジェクトが生成されます。 
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• NDS PServer または NPrinter の場合 

▼[ツリー ] に、プリントサーバが属するツリー 
名を入力します。 


[参照]をクリックしてコンテキストをリストから 
選択したときは、ツリーは自動的に設定されます。 

▼[コンテキスト]に、プリントサーバ への コン 
テキストを入力します。 

[参照]をクリックして、コンテキストをリストか 
ら選択することもできます。 

▼[プリントサーバ]に、生成するプリントサー 
バオブジェク 卜の名前を入力します。 


▼[プリンタ]に、生成するプリンタオブジェク 
卜の名前を入力します。 

▼ [プリントキュー]に、生成するプリント 
キューオブジェクトの名前を入力します。 

▼[ボリューム]に、キューを生成するボリュー 
ムオブジェクトを入力します。 

[参照]をクリックして、ボリュームをリストから 
選択することもできます。 

▼ [ OK ] をクリックします。 

オブジェクトが生成されます。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 



10 デバイスのプリントサービスの詳細を設定しま 
す。 

設定項目はプリントサービスによって異なります。 
各プリントサービスの設定項目は、 「ネットワーク 
設定項目一覽」（一 P .2-40) を参照してください。 




• Bindery PServer または RPrinter の場合 

▼[プリントサーバ]に、プリントサーバ名を入 
力します。 


手順9 でオブジェクトを生成した場合は、そこで生 
成されたオブジェクトのファイルサーバ名とプリン 
トサーバ名が表示されます。 


[参照]をクリックして、プリントサーバをリスト 
から選択することもできます。プントサーバをリス 
卜から選択したときは、ファイルサーバ名が自動的 
に表示されます。 

▼ RPrinter の場合は、[プリンタ香号]に、プリ 
ントサーバに接続されているプリンタの香号を 
入力します。 



▼ Bindery PServer の場合でプリントサーバにパ 
スワードが設定されているときは、レくスワー 
ド]にパスワードを入力します。 




• NDS PServer または NPrinter の場合 

▼[プリントサーバ]に、プリントサーバ名を入 
力します。 


手順9 でオブジェクトを生成した場合は、そこで生 
成されたオブジェクトのツリー名、コンテキスト 
名、プリントサーバ名が表示されます。 
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[参照]をクリックして、プリントサーバをリスト 
から選択することもできます。プリントサーバをリ 
ストから選択したときは、ツリー名とコンテキスト 
名が自動的に表示されます。 

▼ NDS NPrinter の場合は、[プリンタ番号]に、 
プリントサーバに接続されているプリンタの番 
号を入力します。 

▼ NDS PServer の場合でプリントサーバにパス 
ワードが設定されているときは、レくスワード] 
にパスワードを入力します。 

11 [ OK ] をクリックします。 

1 之 Bindery PServer または NDS PServer の場合は、 
必要に応じて、[ポーリング間隔]を設定します。 

13 [ NetWare プリントサービス設定]ダイアログ 

ボックスで設定した内容を確認したあと、 [ OK ] 
をクリックします。 

• Ne に pot Device Installer for NetWare の詳細について 
は、オンラインヘルプを参照してください。 

これで NetWare プリントサービスの設定は完了しまし 
た。続いてプリンタのプロトコル設定を行って〈ださ 
し、。 （一 「 NetWare プロトコルの設定を行う」 P .2-32) 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


NetWare ブロトコルの設定を行う 

プリンタのプロトコル設定は、 Web ブラウザ（リモート 
U I ) を使用してお使いのコンピュータ上から設定できま 
す。設定を行う場合は、先に本プリンタの IP アドレスを 
設定してください。（一 P.2-23) 

■ Web ブラウザ（リモート UI ) による設定 

1 Web ブラウザを起動し、[場所]または[アドレ 
ス]にな下の URL を入力して [ Enter ] キーを押 
します。 


http :// くプリンタの IP アドレスまたは名前> / 

入力例： http :// XXX . XXX . XXX . XXX / 

©ira 

• Web ブラウザは、 Netscape Navigator/Communicator 
6.0 Jil 降または Internet Explorer 5.01 の■降をお使いく 
ださい。 

• プロキシサーバ経由で接続することはできません。プ 
ロキシサーバをお使いの環境では、 Web ブラウザの 
プロキシサーバの設定で、[例外](プロキシを使用し 
ないアドレス）に本プリンタの IP アドレスを追加し 
てください。（設定はネツトワーク環境によって異な 
ります） 

• Web ブラウザで JavaScript とクツキー (Cookie) が利 
用できるように設定して〈ださい。 

•同時に複数のリモート UI を起動しているときは、最後 
に行った設定が有効になります。リモート UI は1つ 
だけ起動することをおすすめします。 
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•プリンタの名前でリモート UI を起動する場合は、 

DNS 環境および本ボードの DNS 設定が正しく行われ 
ていることを確認してください。 

2 [管理者モー鬥を選択して[ログオン]ボタン 
を押します。 


リモート UI が起動します。 

•プリンタにパスワードを設定しているときは、パス 
ワードを入力してから[ログオン]ボタンを押してく 
ださい。パスワードを設定していないときは入力する 
必要はありません。 
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♦ NetWare ネットワークの設疋 ( Windows ) 


3 左側の[デバイス管理]メニューの[ネットワー 
ク]を選択します。 


[ネットワーク]ぺージが表示されます。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （Windows) 


5 [フレームタイプ]が NetWare ネットワークでお 
使いのフレームタイプになっているか確認しま 
す。 



G バーストモードを使用する場合は、 [NCP バース 
トモード]で[オン]を選択します。 

•バーストモードは、キューサーバモードで巧刷する場 
合は高速にデータを転送するモードです。 

•通常は、オンのまま使用してください。 




[プリントサービス]で使用するサービスを選択 
します。 


♦ここて 


で選択したひとつのサービスのみが有効になりま 
す。同時に複数のサービスを有効にすることはできま 
せん。 


8 パケットサインを使用する場合は、[パケットサ 
イン]で[サーバが要求した場合に使用する]を 
選択します。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 








9 選択したサービスに応じて、次の設定を行いま 
す。 


• Bindery PServer を選択した場合：キユーサーバ 
モード（バインダリのプリントサーバを使用） 

▼[ファイルサーバ名]にファイルサーバ名を入 
力します。 


▼ [プリントサーバ名]に r NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .2-25) で作成した 
プリントサーバ名を入力します。 


▼ [プリントサーバパスワード]に 「 NetWare プ 
リントサービスを設定する」（一 P .2-25) で作 
成したプリントサーバパスワードを入力しま 
す。 


▼[ポーリング間隔]を設定します。プリンタが 
NetWare プリントキューを確認する間隔を設 
定してください。 


• RPrinter :リモートプリンタモード（バインダリ 
のプリントサーバを使用） 

▼[プリントサーバ名]に 「 NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .2-25) で作成した 
プリントサーバのアドバタイジング名を入力し 
ます。 


▼[プリンタ番号]に 「 NetWare プリントサービ 
スを設定する」（一 P .2-25) で設定したプリン 
夕香号と同じ香号を入力します。 
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• NDS PServer :キューサーバモード （ NDS のプ 
リントサーバを使用） 

▼[ツリー名]、[コンテキスト名]にプリント 
サーバがあるツリー名、コンテキスト名を入力 
します。コンテキスト名は255文字下にし 
てください。 

▼[プリントサーバ名]に 「 NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .2-25) で作成した 
プリントサーバ名を入力します。 


▼ [プリントサーバパスワード]に 「 NetWare プ 
リントサービスを設定する」（一 P .2-25) で作 
成したプリントサーバパスワードを入力しま 
す。 


▼[ポーリング間隔]を設定します。プリンタが 
NetWare プリントキユーを確認する間隔を設 
定してください。 

• NPrinter :リモートプリンタモード （ NDS のプリ 

ントサーバを使用） 

▼[プリントサーバ名]に 「 NetWare プリント 
サービスを設定する」（一 P .2-25) で作成した 
プリントサーバのアドバタイジング名を入力し 
ます。アドバタイジング名は、通常プリント 
サーバ名と同じ名称に設定されています。 

▼[プリンタ番号]に 「 NetWare プリントサービ 
スを設定する」（一 P .2-25) で設定したプリン 
夕番号と同じ番号を入力します。 

[ OK ] ボタンを押します。 
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♦ NetWare ネットワークの設定 （ Windows ) 


11 [デバイス管理]の[ネットワーク]に戻ったら、 
[リセット]ボタンを押します。 



本プリンタのネットワークインタフエースが再起動 
し、設定が有効になります。 


れで NetWare のプロトコル設定は完了しました。 




コンピュータを設定する 

NetWare プリントサービスとプリンタのプロトコル設定が 
完了したら、各コンピュータの設定を行います。 

■ NetWare ネットワークの接続 

印刷を行うすべてのコンピュータに NetWare クライア 
ントソフトをインストールし、 NetWare サーバまたは 
ツリーにログインします。接続ち法は、 NetWare の説 
明書や OS の説明書を参照してください。 

■プリンタドライバのインストール 

印刷を行うためにはプリンタドライバが必要になりま 
す。ネットワーク管理者の指示に従って、プリンタドラ 
イバをインストールして〈ださい。 

インストールのときは、プリンタの接続先として[ネッ 
トワークプリンタ]を選択して NetWare プリントサー 
ビスの設定で作成したプリントキューを選択して〈ださ 
い。 

■プリンタポートの設定 

[スタート]メニューから[設定]の[プリンタ]を選 
択し、プリンタのアイコンを選択して[ファイル]メ 
ニューの[プロパティ]を選択します。[詳細]シート 
または[ポート]シートを選択して EP 刷先のポートを 
NetWare プリントサービスの設定で作成したプリント 
キューに設定してください。（一 P .2-25) 

• プリンタドライバのインストール中にプリンタの接続 
先を設定した場合は、この作業は必要ありません。 


トップ 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

^5章 
困ったときは 

第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 

















































♦ UNIX から印刷するには 


UNIX から印刷するには 


LPD を使用して印刷するには 

ここでは、 LPD を使用した E 口刷について説明しています。 

I ワー クス テーシヨ ン にスーパーュー ザとしてログ 
インします。 

2 スプーリングシステムを設定します。 

• Solaris 9をお使いの場合の設定例： 

▼ admintool ューティリティを起動します。 

▼ [ Browse ] 一 [ Printers ] を選択します。 

▼ [ Edit ] 一 [ Add ] 一 [Access to Printer ] を順 
に選択します。 

▼ [Printer Name] 、 [Print Server ] へ、 書式に 
従って入力します。 

▼ [ OK ] を選択します。 




• Red Hat Linux をお使いの場合の設定例： 

▼ control-panel にある Printer Configuration ユー 
ティリティを起動します。 

▼ [追加]一他の UNIX ( Ipd ) のキューー 
[0 K ] を順に選択します。 

▼[プリンタ名]、[リモートホスト]、[リモート 
キュー]に、任意の EP 刷キュー名、プリンタの 
IP アドレスまたは名前、 rip 」 を入力します。 

▼フィルタを使用する場合は、フィルタを選択し 
ます。 

お使いのプリンタにあったフィルタがないときは、 
-時的に任意のフィルタを選択して Printer 
Configuration ユーティリティを終了したあと、ス 
プールディレクトリにある postscript . cfg ファイル 
をお使いのプリンタに合わせて変更します。詳しく 
は、 ghostscript の説明書を参照してください。 

• admintool ユーティリティは、 0 S に付属のユーティリ 
ティです。詳しい使用ち法は、各 0 S の説明書を参照 
してください。 

• 上記は設定手順の例です。お使いの環境によっては、 
設定手順が異なることがあります。 

これで印刷するための設定が完了しました。 
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♦ UNIX から印刷するには 


FTP を使用して印刷するには 

1 MS - DOS プロンプト、またはコマンドプロンプト 
を起動します。 

UNIX をお使いの場合は、コンソール画面を表示し 
ます。 

A 次のコマンドを実行します。 

ftp くプリンタの IP アドレス> 

3 任意のユーザ名を入力します。 

パスワードは入力せずにキーボードの [ ENTER ] 
キーのみを押します。 

レ: I 下の操作を行うことができます。 

•ファイルの印刷： 
put < ED 刷するファイル名> 

0ira 

•ファイルを印刷するときは、バイナリモードで EP 刷し 
てください。 
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♦ 設定の初期化 


A 設定の初期化 

ネットワーク設定を工場出荷時の値に戻すときは、プリン 
夕の操作パネルからな下の手順を行つて〈ださい。 


• ネットワーク設定の初期化は、プリンタの操作パネル 
から行う方法の他に、が下のソフトウエアを使用して 
行うこともできます。 

• Web ブラウザ（リモート UI ) : 

リモート UI のヘルプを参照してください。 


1 プリンタの操作パネルの[オンライン]キーを押 
して、オンラインランプを消灯します。 


2 [セットアップ]キーを押します。 
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3 [<]、[>]キーで「インタフ X — ス」を選択し、 
[ V ]キーを押します。 

4 [く]、 [>] キーで 「ヒヨウジュンネット ワー 

ク」 を選択し、[ V ]キーを押します。 

5 [<]、[>]キーで 「ネット ヮーク セッテイ 
シヨキカ」を選択し、[ V ]キーを押します。 

6 操作パネルに「ジッコウシマスカ？」と表示さ 
れますので、[実行]キーを押します。 

「シヨキカシュウリョウ」と表示されたら、設定 
完了です。 
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♦ ネットワーク設定項目 一覧 


ネットワーク設定項目一覧 

Web ブラウザ（リモート UI ) を使用すると本ネットワー 
ク インタフ; L — スの設定を変更する ことができます。 変更 
できる設定項目は Jil 下のものになります。 


■ 一般設定 


項目名 

内容 

ネ刀期値 

デバイス名 

デバイスの名称 
(0 〜32文字） 

性欄 

設置場所 

デバイスの設置場所 
(0 〜32文字） 

煙欄） 

管理者名 

デバイス管理者の名前 
(0 〜32文字） 

逆欄） 

管理者連絡先 

デバイス管理者の連絡先 
(0 〜32文字） 

煙欄） 

管理者コメント 

デバイス管理者のコメント 
(0 〜32文字） 

性欄） 

管理者パスワ ー 
ド 

デバイスのパスワード 
(0 〜15文字） 

逆欄） 


■ TCP/IP 設定 


項目名 

内容 

ネ刀期値 

DHCP によるア 
ドレス設定を行 
ラ 

IP アドレスの設定に DHCP 
を使用するかどうか 

オフ 

BOOTP による 
アドレス設定を 
行う 

IP アドレスの設定に BOOTP 
を使用するかどうか 

オフ 




項目名 

内容 

ネ刀期値 

RARP によるア 
ドレス設定を巧 
ラ 

IP アドレスの設定に RARP 
を使用するかどうか 

オフ 

Raw モード双方 
向通信機能 

Raw モードでの双方向通信 
機能を使用するかどうか 

オフ 

DNS 動的更新を 
行ぅ 

DNS サー/くへの登録を自動 
更新するかどうか 

オフ 

IP アドレス 

プリンタの IP アドレス 

0.0.0.0 

サブネットマス 
ク 

プリンタのサブネットマス 
ク 

0.0 .0.0 

ゲートウェイア 
ドレス 

プリンタのゲートウェイア 
ドレス 

0.0.0.0 

LPD バナー 

LPD で E 口刷をするときは、 
バナー EP 刷をサポートする 
かどうか 

オフ 

プライマリ DNS 
サーバアドレス 

DNS サーバの IP アドレス 

0.0 .0.0 

セカンダリ DNS 
サーバアドレス 

セカンダリ DNS サーバの IP 
アドレス 

0.0.0.0 

DNS ホスト名 

プリンタのホスト名 
り〜63文字） 

NB - 

14 FB 

(xxxxxx 

xxxxxx ) 

DNS ドメイン名 

プリンタのドメイン名 （0 〜 
64文字） 

性欄） 
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♦ ネットワーク設定項目一覧 


■ AppleTalk 設定 


項目名 

内容 

ネ刀期値 

フェーズタイプ 

使用している フエー ズタイ 
プ ( AppleTalk を使用するか 
どうか） 

無効 

名前 

セレクタやプリントセン 
夕一のプリンタリスト上に 
表示される名前 
(1 〜31文字） 

NB - 

14 FB 

(xxxxxx 

xxxxxx ) 

ゾーン 

プリンタのゾーン名 
(1 〜31文字） 

木 




トップ 


■ NetWare 設定 


項目名 

内容 

初期値 

フレームタイプ 

NetWare で使用しているフ 
レームタイプ 

無効 

NCP / くースト 

モート 

NCP バーストモードを使用 
するかどうか（通常は有効 
にしてくださし、） 

オン 

プリントサービ 
ス 

使用するプリントサービス 
(選択したひとつのサービス 
のみ有効になります） 

NDS 

PServer 

パケットサイン 

パケットサインを使用する 
かどうか 

(通常は「サーバが要求した 
場合に使用する」に設定し 
てくださし、。 

サーバ 
が要求 
した場 
合に使 
用する 

Bindery PServer 

フアイルサーバ 
名 

NetWare プリントサーバが 
ある NetWare フアイルサー 
バ名 (0 〜47文字） 

性欄） 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜47文字） 

性欄） 

プリントサーバ 
パスワード 

プリントサーバの設定に必 
要なパスワード 
(0 〜20文字） 

性欄） 

ポーリング間隔 

ジョブを確認する間隔 
り〜15秒） 

5 

RPrinter 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜47文字） 

性欄） 

プリンタ番号 

NetWare プリントサーバに 
接続しているプリンタの番 
号 （0 〜 15) 

0 
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♦ ネットワーク設定項目一覧 


項目名 

内容 

ネ刀期値 

NDS PServer 

ツリー名 

NetWare プリントサーバが 
ある NDS ツリー名 
(0 〜32文字） 

性欄） 

コンテキスト名 

NetWare プリントサーバが 
あるコンテキスト名 
(0 〜255文字） 

性欄） 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜64文字） 

性欄） 

プリントサーバ 
パスワード 

プリントサーバの設定に必 
要なパスワード 
(0 〜20文字） 

性欄） 

ポーリング間隔 

ジョブを確認する間隔 
り〜255秒） 

5 

NPrinter 

プリントサーバ 
名 

使用する NetWare プリント 
サーバ名 （0 〜64文字） 

性欄） 

プリンタ香号 

NetWare プリントサーバに 
接続しているプリンタの番 
号 （0 〜 254) 

0 


包 HAWi トッ 
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包 

第3章用紙をセットするには 


チェックした項目を EP 刷できます。 


」使用できる用紙 .3-2 

用紙種類 .3-2 

用紙サイズ .3-3 

積載枚数 .3-5 

印刷範囲 .3-6 

取りあし、につし、て .3-6 

」カセットへのセットのしかた .3-7 

BIJ 1350/ BIJ 1350 D の場合 .3-7 

BIJ 2350 の場合 .3-11 

□ フイーダへのセットのしかた .3-14 

用紙のセット .3-14 

フイーダの用紙サイズと用紙種類の設定 .3-16 

印刷の実行 .3-17 

コ用紙交換のメッセージが表示されたら .3-18 

用紙を入れ替える （ BIJ 1350/ BIJ 1350 D の場合） .3-19 

用紙を入れ替える （ BIJ 2350 の場合） .3-21 

プリンタドライバの出力用紙サイズを指定して E 口刷し直す .3-22 

I 用紙無しのメッセージが表示されたら .3-23 


\/ 

□ □ □ □ 

章目次ページの使いかた’ 
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♦ 使用できる用紙 


梗用できる用紙 

本プリンタで使用できる用紙の種類やサイズ、印刷できる 
範囲は、次のようになっています。 

•キヤノン製用紙についての取りおいの詳細は、用紙に 
添付の説明書をお読みください。 

用紙種類 


使用できる用紙の種類は、カセツトとフィーダで次のよう 
に異なります。 


用紙の種類 

カセツト給紙 

フィーダ給紙 

普通紙 

0*1 

が 

コート紙 

X 

〇 

高速乾燥 OHP フィルム 

X 

〇 

官製ハガキ 

X 

〇 

インクジエット官製ハガキ 

X 

〇 


*1.64 〜 105 g / m 2 の普通紙がセツト可能 
*2.64 〜 157 g / m 2 の普通紙がセツト可能 


0ira 

• UPS 4 プリンタドライバから、コート紙およびインク 
ジエット官製ハガキに E 口刷することはできません。 
コート紙およびインクジェット官製ハガキに E 口刷する 
場合は、 GARO プリンタドライバをお使いください。 

•両面印刷可能な用紙の種類は、普通紙のみです。 
♦普通紙 

キヤノン独自のインクにより、普通紙でも鮮やかな高発 
色と耐光性を実現しています。 




•普通紙としては、一般的な複写機に使われるコピー用 
紙（ 64 〜 lOSg / m 2 ) が使用できます。 


•コート紙 

BJ プリンタ専用にコーティングされている用紙で高発 
色でにじみの少ないプリントが巧能です。カラーグラフ 
や写真を多用した資料、各種案内状等に適しています。 
キヤノン製用紙： 

カラー BJ 用高品位ま用紙 ( HR -101 S ) 

•高速乾燥 OHP フィルム 

速乾性に優れたフィルムです。大量の OHP フィルムを 
印刷する場合に適しています。 

キヤノン製用紙： 

カラー BJ 用 OHP フィルム高速乾燥タイプ ( CF -401) 

•高速乾燥 OHP フィルムは、必ず E 口刷面（ざらざらし 
ている面）に印刷して〈ださい。また、必ず白テープ 
が付いている方を奧側にして、セットしてください。 

• 白テープは E 口刷前にはがさないでください。紙づまり 
の原因となります。なお、印刷後に白テープを取り外 
すことは巧能です。 

•官製ハガキ 

普通の官製ハガキを使用できます。 

♦インクジェット官製ハガキ 

インクジェット官製ハガキを使用できます。色鮮やかで 
にじみの少ないプリントが可能です。 
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♦ 使用できる用紙 


包 iAmi トッ 


用紙サイズ 

使用できる用紙のサイズと給紙方法は次のとおりです。 


■カセツトに使用できる用紙サイズ 


用紙のサイズ 

BIJ 1350/ B 1 J 1350 D 

B 1 J 2350 

カセット 1 
(標準カセット） 

カセット 2 
(オプシヨソ 

カセット3 
(オプション） 

カセット1 
(標準カセット） 

カセット 2 
(オプシヨソ 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 
11.69 x 16.54 in 

— 

— 

— 

〇 

〇 

B 4 

257.0 X 364.0 mm 
10.12 x 14.34 in 

— 

— 

— 

〇 

〇 

A 4 *l 

210.0 X 297.0 mm 
8.27 x 11.69 in 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

B 5 ( J に）‘1 

182.0 X 257.0 mm 
7.17 x 10.12 in 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

A 5 

148.5 x 210.0 mm 
5.85 x 8.27 in 

〇 

X 

X 

〇 

X 

レジヤー 

279.4 X 431.8 mm 

11.00 X 17.00 in 

— 

— 

— 

〇 

〇 

リーガル 

215.9 x 355.6 mm 

8.50 X 14.00 in 

〇 

X 

X 

〇 

〇 

レター‘ 1 

215.9 x 279.4 mm 

8.50 X 11.00 in 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

エグゼクティブ 

184.2 x 266.7 mm 
7.25 x 10.50 in 

〇 

X 

X 

〇 

〇 
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♦ 使用できる用紙 


■フィーダに使用できる用紙サイズ 





用紙のサイズ 

BIJ 1350/ 

BIJ 1350 D 

BIJ 2350 

A 3 ノビ‘1 

329.0 X 483.0 mm 
12.95 x 19.02 in 

— 

〇 

A 3 フルブリード*2 

312.0 x 440.0 mm 
12.28 x 17.32 in 

— 

〇 

A 3 

297.0 X 420.0 mm 
11.69 x 16.54 in 

— 

〇 

B 4 

257.0 X 364.0 mm 
10.12 X 14.34 in 

— 

〇 

A 4*5 

210.0 x 297.0 mm 
8.27 x 11.69 in 

〇 

〇 

B 5 りに）* 5 

182.0 x 257.0 mm 
7.17 x 10.12 in 

〇 

〇 

A 5 

148.5 x 210.0 mm 
5.85 x 8.27 in 

〇 

〇 

レジヤー 

279.4 X 431.8 mm 
11.00 X 17.00 in 

— 

〇 

リーガル 

215.9 x 355.6 mm 
8.50 X 14.00 in 

〇 

〇 

レター* 5 

215.9 x 279.4 mm 
8.50 X 11.00 in 

〇 

〇 

エグゼクティブ 

184.2 x 266.7 mm 
7.25 x 10.50 in 

〇 

〇 

ハガキ 

100.0 X 148.0 mm 
3.94 X 5.83 in 

〇 

〇 

ユーザ定義 

— 

〇 つ 

0*4 


3-4 




A 3 ノビは、コート紙のみ E 口刷巧能です。 


GARO プリンタドライバ、 LIPS 4 プリンタドライバ共 
に、 ユーザ 定義用紙として使用可能です。プリンタドラ 
イバで、表中 A 3 フルブリードの用紙サイズを登録し、 
プリンタの操作パネルから、[ヨウシセツテイ]の 
[フィーダ ヨウシサイズ]に [ユーザペーパー] を設定 
してご使用ください。 

レ: I 下の範囲で設定巧能です。 

幅：100 .0 〜215.9 mm 長さ： 148.0 〜355.6 mm 

レ: I 下の範囲で設定巧能です。 

幅：100.0 ~ 329.0 mm 長さ： 148.0 〜483.0 mm 

両面印刷が可能な用紙サイズです。 
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♦ 使用できる用紙 


包トッ 


積載枚数 

— f 用紙種類に対する給紙方法と積載可能枚数の目安は次のとおりです。 


■カセツトの積載枚数 


用紙の種類 

BIJ 1350/ B 1 J 1350 D 

BIJ 2350 

カセット1 
(標準カセット） 

カセット2 
(オプション） 

カセット3 
(オプション） 

カセット1 
(標準カセット） 

カセット2 
(オプション） 

普通紙 （75 g / m 2) 

250枚 

500枚 

500枚 

250枚 

250枚 



■フィーダの積載枚数 




用紙の種類 

BIJ 1350/ BIJ 1350 D 

B 1 J 2350 

普通紙 

100枚*1 

100枚*1 

コート紙 ( HR -101 S ) 

50枚 

50 枚* 2 

OHP フイルムに F 401) 

30枚 

30枚 

ハガキ 

40枚 

40枚 


*1.64 〜 105 g / m ^ の 場合。106 〜 157 g / m 2 の 場合は50枚。 
*2. A 3 ノビの場合は20枚。 


•用紙は必ず「積載制限マーク」（一 P .3-12) を超えな 
いようにセツトしてください。用紙が多すぎると紙づ 
まりやプリンタ故障の原因になります。 


コ 

• 排紙トレイには、高さ 15 mm まで積載できます。普通 
紙 （ 75 g / m 2 ) で約 1 00枚です。 
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♦ 使用できる用紙 




印刷範囲 

—f 本プリンタでは、図の印刷可能領域に E 口刷することができ 
ます。 





5mm 5mm 



コ 0ZH 

•写真などより高画質な EP 刷を行いたい場合は、上余白 
を 46.2 mm 、 下余白を 26.8 mm とることをお勧めしま 



• フチなし E 口刷には対応しておりません。 

•両面/製本印刷時の印刷範囲は、 第6章「両面/製本 
E 口刷時の印刷範囲について」 をお読み〈ださい。 


取り扱いについて 

セットする用紙は、次の取り扱い事項にを意してご使用く 
ださし、。 

•使用できない用紙 
• 巧れている用紙 
•力ールしている用紙 
-裁断状態の悪い用紙 
. しわがついている用紙 
.ルーズリーフなど、穴のあいている用紙 

• 用紙の取り扱いについては、購入した用紙に添付 
のを意書きに従ってください。 

•使わない用紙は入っていた袋に入れ、高温、多 
湿、直射日光を避けて保管して〈ださい。 

•用紙の端をきれいに揃えてからセットして〈ださ 
し、。用紙の端を揃えずにセットすると、紙づまり 
の原因になることがあります。 

•用紙が力ールしているときは、逆向きに曲げて 
力ールを直してからセットしてください。このと 
き、用紙の表面が波状にならないようにしてくだ 
さし、。 
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♦ カセットへのセットのしかた 


カセツトへのセツトのしかた 


カセツトの用紙に印刷するときは、次の手順で操作しま 
す。 BIJ 1350/ BIJ 1350 D の 場合と BIJ 2350 の 場合で セット 
手順が異なります。 



•カセットにセットできるのは普通紙のみです。他の用 
紙種類はフィーダにセットして E 口刷してください。 

•プリンタドライバの[給紙方法]で「自動」を選択 
し、[用紙の種類]や[出力用紙サイズ]でカセット 
にセットできない用紙を選択する場合は、フィーダか 
ら EP 刷してください。 

•印刷中にカセットを巧き取らないでください。紙づま 
りの原因になります。 

•オプションカセット（カセット2またはカセット 3) 

を使用する場合は、プリンタにオプションカセットを 
取り付けた後、[コントロール]パネルの[プリンタ] 
フォルダで本プリンタアイコンを選択し、[ファイル] 
メニューの[プロパティ]を選択してプロパティダイ 
アログボックスを開きます。[デバイス設定]シート 
の[デバイス情報取得]ボタンを押して、オプション 
カセットを認識させてください。 

•セットした用紙がすべてなくなってからカセットに用 
紙を補巧して〈ださい。なくならないうちに補充する 
と給紙不良の原因になります。 




BIJ 1350/ BIJ 1350 D の場合 

BIJ 1350/ BIJ 1350 D の場合は、用紙をカセットにセットし 
た後、操作パネルでそのカセットの用紙サイズを設定して 
くださし、。 

•カセットには、64〜 105 g / m 2 の普通紙をセットできま 
す。 75 g / m 2 の普通紙の場合、カセット1には約250 
枚、カセット2/カセット3には約500枚までセット 
できます。（一 P .3-5) 

•カセット2 /カセット3にセットできるのは、 A 4 サイ 
ズまたはレターサイズです。幅ガイドや長さガイドの 
調整については、ぺーパーフィード ユニッ トに付属の 
取巧説明書をご覧ください。 

■用紙のセット 

1カセットをプリンタから取り外します。 
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カセツトへのセツトのしかた 


2カセット1にリーガルサイズをセットする場合 
は、ロックレバーをつまみながらカセットの前側 
を引いてカセツトを伸ばします。 



その他のサイズは、同様の操作でカセット1を縮め 
た状態でお使い〈ださい。 

3長さガイドのレバーをつまんで、セットする用紙 
サイズの巧位置まで移動します。 

長さガイドには、各定おサイズの位置に穴がありま 
す。目的の用紙サイズ表示に合わせてセットしてく 
ださし、。 


包► トッ 


4幅ガイドのレバーをつまんで、セットする用紙サ 
イズのマーク位置まで移動します。 

幅ガイドは、 0.5 mm 毎にロックするようになって 
います。目的の用紙サイズより少し大きめに合わせ 
てセツトしてくださし、。 



5用紙をきれし、に揃えます。 



ik 迂意 

•用紙の端で手を切ったりしないように、を意しておつ 
てください。 
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♦ カセットへのセットのしかた 



6 印刷面 （ a ) を下向きにして、用紙を右側 （ b ) 

に突き当ててセットします。 

用紙は幅ガイドの積載制限マーク （ C ) までセット 
することができます。 





•用紙は必ず積載制限 マーク （ C ) を超えないように 
セットして〈ださい。また、積載制限マークに達して 
いなくても、 「積載枚数」（一 P .3-5) が上の枚数は 
セットしないでください。用紙が多すぎると、紙づま 
りの原因になります。 

•用紙は、必ず長さガイド側に揃えてセットし、 （ d ) 側 
のカセットの斜め部分にかからないようにして〈ださ 
し、。紙づまりの原因となります。 
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7 幅ガイドを用紙に軽く当たる位置まで移動します。 



•幅ガイドを用紙から離したり、きつく押し付けたりし 
ないで〈ださい。給紙不良の原因になります。 

8 カセットをプリンタに取り付けます。 

奥までしっかりと、押し込んでください。 



9 リーガルサイズなどの長い用紙をセットした場合 
は、排紙トレイを引き伸ばします。 



第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

1 

第3章 

用紙をセットする 
には 

_ / 

"^4 章 

メンテナンスにつ 
いて 

食5章 

困ったときは 


第6章 

両面 EP 刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
索引 
























カセツトへのセツトのしかた 


カセツト用紙サイズの設定 
BIJ 1350/ BIJ 1350 D のカセツトに用紙をセツトしたとき 
は、必ず操作パネルでセツトした用紙のサイズを設定し 
てください。工場出荷状態では、用紙サイズニ 「 A 4」 

に設定されています。用紙サイズの設定値については、 
「用紙サイズ」（一 P .3-3) をご覧〈ださい。 

1[オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 

2 [用紙設定]キーを押します。 

矛つライン A 4 C 1 


ヨウシセッテイ 
キュウシモ-卜. 

用紙設定メニュー項目が表示されます。 

3 [<]、[>]キーで カセットを選択し、 [ V ]キー 
を押します。 



ペーパーフィードユニットを装着していない場合 
は、「カセット1サイズ」が表示されていること 
を確認し、[ V ]キーを押します。 


ヨウシセツテイ 
カセット1 サイス 




トップ 




4 [<]、[>]キーでセットした用紙サイズを選択 
し、[実行]キーを押します。 


カセット1 


サイス" 


第1を 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


設定値の左に「二」が表示され、用紙サイズが設定 
されます。 


ット1 


サイス。 


5終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 


印刷の実行 

1プリンタドライバから[基本設定]シートの[給 
紙方法]で「自動」または「カセット」を選択し 
て、印刷を行います。 


第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

I 

第3章 

用紙をセットする 
には 

/ _ / 

嗦4章 

メンテナンスにつ 

いて 

I 

梓 5章 I 

困ったときは 
r 

第6章 

両面 EP 刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 




































♦ カセットへのセットのしかた 


BIJ 2350の場合 

—5^ BIJ 2350 の場合は、カセットの長さガイドと幅ガイドを 

セットすると、自動的にカセットの用紙サイズが検がされ 
ます。次の手順で用紙をセットし、印刷してください。 


コ ©ira 



• BIJ 2350 のカセット1(プリンタ本体）とカセット2 
(ぺーパーフイードユニット）のカセットは同じもの 
です。カセットをどちらに取り付けることも可能です 
が、 A 5 サイズの用紙をセットした場合は、必ずプリ 
ンタ本体のカセット1に取り付けてください。 A 5 サ 
イズの用紙は、カセット2から給紙できません。 




•カセットには、64〜 105 g / m 2 の普通紙をセットできま 
す。 75 g / m 2 の普通紙の場合、カセット1には約250 
枚、カセット2/カセット3には約500枚までセット 
できます。（一 P .3-5) 

• BIJ 2350では、カセットの長ガイドと幅ガイドによ 
り、用紙サイズが自動検がされます。操作パネルから 
の設定操作は不要です。 
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■用紙のセット 

1カセットをプリンタから取り出し、カセットカ 
/《一を取りかします。 



2長さガイドのレバーをつまんで、セツトする用紙 
サイズの穴位置まで移動します。 


長さガイドには、各定おサイズの位置に穴がありま 
す。目的の用紙サイズ表示に合わせてセットしてく 
ださい。 



Qb ま 3 

•必ず長さガイドを使用する用紙サイズに合わせ〈ださ 
し、。違うサイズになっていたり、位置がずれている 
と、「ヨウシヲコウカン」のメッセージが表示され、 
印刷できません。 


トップ 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第5章 
困ったときは 

グ II 

第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 


















♦ カセットへのセットのしかた 


3 幅ガイドのレバーをつまんで、セットする用紙サ 
イズのマーク位置まで移動します。 

幅ガイドは、 0.5 mm 毎にロックするようになって 
います。目的の用紙サイズより少し大きめに合わせ 
てセツトしてくださし、。 



4 用紙をきれいに揃えます。 





A ま意 

•用紙の端で手を切ったりしないように、を意しておつ 
てください。 


包 

5 印刷面 （ a ) を下向きにして、用紙をち側化） 

に突き当ててセットします。 

用紙は幅ガイドの積載制限マーク （ C) までセット 
することができます。 



•用紙は必ず積載制限 マーク （ C) を超えないように 
セットしてください。また、積載制限マークに達して 
いなくても、 「積載枚数」（一 P .3-5) 上の枚数は 

セットしないで〈ださい。用紙が多すぎると、紙づま 
りの原因になります。 

•用紙は、必ず長さガイド側に揃えてセットし、 （ d ) 側 
のカセットの斜め部分にかからないようにしてくださ 
し、。紙づまりの原因となります。 



トップ 


:第1章 

i プリンタと操作パ 
: ネルにつし、て 

'第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

_ イ 

'第4章 ， 

メンテナンスにつ I 

■_i _ J 

f 第5章 
困ったときは 


第6章 

両面 EP 刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 

































♦ カセットへのセットのしかた 


6幅ガイドを用紙に軽〈当たる位置まで移動しま 
す。 



•幅ガイドを用紙から離したり、きつく押し付けたりし 
ないで〈ださい。給紙不良の原因になります。 

•幅ガイドが、セツトした用紙サイズのマーク位置にあ 
るか確認して〈ださい。幅ガイドが正しい位置にセツ 
卜されていないと、用紙の有無が正しく検がされな 
かったり、紙づまりを起こすことがあります。用紙を 
セツトしないときは、幅ガイドを左端に寄せて〈ださ 




い。 


7カセットにカセットカバーを取り付け、カセット 
をプリンタに取り付けます。 

奥までしっかりと、押し込んでください。 
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8レジャーサイズなどの長い用紙をセットした場合 
は、排紙トレイを引き伸ばします。 



印刷の実行 

1プリンタドライバから[基本設定]シートの[給 
紙方法]で「自動」または「カセット」を選択し 
て、印刷を行います。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 


グ II 

^6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
索引 












♦ フイーダへのセツトの しかた 


フイーダへのセツトの しかた 




コート紙やハガキなど、普通紙な外のいろいろな種類の用 
紙に印刷するときは、フイーダに用紙をセットします。次 
の手順で操作してください。 


用紙のセット 



1 フイーダを開きます。 


• BIJ 1350/ BIJ 1350 D の場合 
フィーダカバー （ a ) を開き、用紙サポート （ b ) 
を引き出します。 
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• BIJ 2350 の場合 

フイーダカバー ( a ) を開き、用紙サポート （ b ) 
を開きます。 



0ira 

• A 3 レ: I 上の用紙サイズの用紙をセツトする場合は、必 
ず2つの用紙サポートを両方とも開いて使用してくだ 
さい。 

2 用紙ガイド （ C ) を広げます。 



:第1章 

i プリンタと操作パ 
;ネルに つし、 て 

'第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

_ 'J 

皆4章 ， 

メンテナンスにつ I 

— ^ _ J 

f 第5章 

困ったときは 


第6章 

両面 EP 刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
索引 






















♦ フイーダへのセツトの しかた 


3用紙をきれいに揃えます。 






A ま意 

•用紙の端で手を切ったりしないように、を意して巧っ 
てください。 

4印刷面 （ d ) を上向きにし、用紙をトレイのち側 
ガイド （ e ) に突き当ててセットします。 
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5レバー ( C ) をつまんで用紙ガイドを用紙に軽く 
押し当てます。 



6長い用紙をセットした場合は、排紙トレイを引き 
伸ばします。 



第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 



グ II 

第6章 

両面印刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
索引 
































♦ フイーダへのセツトの しかた 


フィーダの用紙サイズと用紙種類の設 
定 

プリンタの操作パネルからフィーダの用紙サイズと用紙種 
類を設定します。 

1 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



2 [用紙設定]キーを押します。 


れライン A4 C1 


ヨウシセッテイ 
キュれモ-卜’ 

用紙設定メニュー項目が表示されます。 

3 [く]、 [>] キーで「フィーダヨウシサイズ」 
を選択し、[ V ]キーを押します。 



ヨウシセツテイ 


フイーダヨウシサイス‘ 

—> 




[<]、[>]キーでセットした用紙サイズを選択 
し、[実行]キーを押します。 


フイーダヨウシサイス A 
A 4 


設定値の左に「二」が表示されて用紙サイズが設定 
された後、用紙設定メニューに戻ります。 


昼 


方— ダヨウシサイス" 
4 


[<]、[>]キーで「フィーダヨウシタイプ」 
を選択し、[ V ]キーを押します。 


ヨウシセッテイ 


フィーダヨウシタイフ D 

— > 


[<]、[>]キーでセットした用紙種類を選択し、 
[実行]キーを押します。 


フイーダヨウシタイフ° 
コー トシ 


設定値の左に「二」が表示されて用紙サイズが設定 
された後、用紙設定メニューに戻ります。 


ィーダヨウシタイフ° 

: lJ 

終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



トップ 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第5章 
困ったときは 

グ II 

第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 






























♦ フイーダへのセツトのしかた 


印刷の実行 

1アプリケーシヨンソフトの[ファイル]メニュ ー 
から [プリント （印刷)]を選択します。 

2齡綱シートの[用紙タイプ]でセットした用 
紙の種類を選択し、[給紙部]で「フィーダ」を 
選択して印刷を行います。 



印刷が始まります。 


•アプリケーシヨンソフトで1つのデータフアイル中に 
ページ毎に違う用紙サイズ（または用紙種類）が設定 
されている場合は、設定が変わるページを印刷する前 
に、印刷が一時停止します。フィーダにセットしてい 
る用紙を変更したら、[オンライン]キーを押して E 口 
刷を再開してください。 




トップ 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

戸 第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

广第5章 
困ったときは 

第6章 

両面印刷について 
(BIJ1350D) 


総目次 


索引 














































♦ 用紙交換のメッセージが表示されたら 









用瓶交換のメッセージが表示されたら 


• 操作パネルのディスプレイ 



プリンタドライバの 
[出力用紙サイズ]で 
選択した巧紙サイズ 


• Ne に pot Job Monitor 



プリンタドライバの 
[出力用紙サイズ]で選 
択した巧を氏サイズ 


このメッセージが表示されたときは、プリンタドライバの 
[出力用紙サイズ]で選択した用紙サイズが、プリンタの 
カセットにセットされていないことを示しています。 

カセツトの用紙サイズを確認して、次のいずれかのち法で 
処置してください。 


•カセツトまたはフィーダの用紙を印刷時に指定 
したサイズに入れ替える （ BIJ 1350/ BIJ 1350 D の 
場合一 P .3-19、 BIJ 2350 の場合一 P .3-21) 

• BIJ 2350 の場合は、カセツトの長さガイドを 
セツトし直す（一 P .3-21) 


♦プリンタドライバの[出力用紙サイズ]でプリ 
ンタにセットされている用紙サイズを指定して、 
印刷し直す（一 P .3-22) 

♦[オンライン]キーを押すと印字されることがあ 
ります。また、機能メニューのセットアップメ 
ニューで 「ジドウ エラー スキップ」を「ツカ 
ウ」にすると、印字されることがあります。 



トップ 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

户第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

r 第5章 
困ったときは 


第6章 

両面印刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 
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♦ 用紙交換のメッセージが表示されたら 




用紙を入れ替える （ BIJ 1350/ BIJ 1350 D 
の場合） 

フィーダまたはカセツトの用紙を印刷時に指定したサイズ 
の用紙に入れ替えてから、その給紙元の用紙サイズを設定 
し直し、最後に[オンライン]キーを押して〈ださい。 

1 フィーダまたはカセットへ用紙をセットします。 



•カセツトの場合 

▼ いずれかのカセツトを取り出し、 EP 刷時に指定 
した用紙サイズに合わせて幅ガイドと長さガイ 
ドをセットして、使用する用紙をセットしま 
す。 






▼カセットをプリンタへ取り付けます。 

• フィーダの場合 

▼「フイー ダへのセットのしかた」（一 P .3-14) の 
手順でフイーダへ用紙をセツトします。 


2 


3 

4 


5 
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[用紙設定]キーを押します。 


オフうイン 

A 4 C 1 

▼ 

3ウシセッティ 


キ1ウシトト. 

-* 



用紙設定メニュー項目が表示されます。 

[<]、[>]キーで「フィーダヨウシサイズ」 
を選択し、[ V ]キーを押します。 


ヨウシセツテイ 
フイーダヨウシサイス A 


[<]、[>]キーでセットした用紙サイズを選択 
し、[実行]キーを押します。 


フイーダヨウシサイス" 
A 4 


設定値の左に「二」が表示されて用紙サイズが設定 
された後、用紙設定メニューに戻ります。 


p くーダ ヨウシサイス‘ 

©-^ _ 


フィーダの場合は[<]、[>]キーで「フィーダ 
ヨウシタイプ」を選択し、[ V ]キーを押し 
ます。 


ヨウシセッテイ 
フィーダヨウシタイフ° 


カセットの場合は、用紙種類の設定はありません。 
手順7 へ進んでください。 


トップ 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

L 

第3章 

用紙をセットする 
には 

_ / 

f 第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

. __ J 

fS 5 章 I 

困ったときは 

^6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


索引 




































♦ 用紙交換のメッセージが表示されたら 




6 [<]、[>]キーでセットした用紙種類を選択し、 
[実行]キーを押します。 


フイーダヨウシタイフ。 
コートシ 


設定値の左に「二」が表示されて用紙サイズが設定 
された後、用紙設定メニューに戻ります。 


レ王^ ーダヨウシタイフ D 

: lJ 

7終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



印刷が始まります。 
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第1章 

プリンタと操作パ 
ネルにつし、て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第5章 
困ったときは 

戸第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
索引 















♦ 用紙交換のメッセージが表示されたら 


用紙を入れ替える （ BIJ 2350の場合） 

フィーダまたはカセットの用紙を印刷時に指定したサイズ 
の用紙に入れ替えて、[オンライン]キーを押してくださ 
い。 

1 フィーダまたはカセットへ用紙をセットします。 

•カセットの場合 

▼ いずれかのカセットおよび用紙を取り出し 、 EP 
刷時に指定した用紙サイズに合わせて幅ガイド 
と長さガイドをセットして、使用する用紙を 
セットします。 



▼カセットをプリンタへ取り付けます。 

• フィーダの場合 

▼「フイーダへのセットのしかた」（一 P .3-14) の 
手順でフイーダへ用紙をセツトします。 


包 HAWi トッ 


フィーダの場合は、 フィーダの用紙サイズと用紙 
種類の 設定の 手順2 〜 手順6 の手順で、プリン 
夕の操作パネルからフィーダの用紙サイズと用紙 
種類を設定します。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルにつし、て 


カセットの場合は、用紙サイズが自動検出されるの 
で、用紙サイズの設定操作は不要です。 

終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



E 口刷が始まります。 


第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

I 

第3章 

用紙をセットする 
には 

冷 _ J 

'第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

I 一 V 

'第5章 I 

困ったときは 


第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 
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♦ 用紙交換のメッセージが表示されたら 


ブリンタドライバの出力用紙サイズを 
^指定して印刷し直す 

希望するサイズの用紙が無い場合は、一旦印刷ジョブを削 
除して、プリンタドライバの[出力用紙サイズ]でカセッ 
卜にセットされている用紙サイズを指定すると、 EP 刷する 
ことができます。ただし、用紙サイズに合わせて印刷内容 
が縮かまたは拡大されて、 EP 刷されます。 




1 Ne に pot Job Monitor の[スプーラ内ジョブ]また 
は[プリンタ内ジョブ]シートで中止する印刷 
ジョブを選択し、[削除]ボタンを押します。 





• Windows 用 GARO プリンタドライバをお使いの場合は 
GARO Status Monitor を 、 Windows 用 LIPS 4プリン 
タドライバをお使いの場合は NetSpot Job Monitor を 
お使いください。異なる絹み合わせでは動作しませ 
ん。 


3-22 




0ZE 

•上記ソフトウエアをインストールしていない場合は、 
[ジョブキャンセル]キーを押します。処理中や受信 
中の EP 刷ジョブが削除され、オンラインランプが点灯 
してオンライン状態になります。 

ム プリンタドライバの[ぺージ設定]シートの[出 
力用紙サイズ]で、カセットにセットされている 
用紙サイズを選択して、印刷し直します。 



トップ 
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プリンタと操作パ 
ネルにつし、て 
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♦ 用紙無しのメッセージが表示されたら 


包 I トッ 


届否氏無しのメッセージが■表示されたら 


^ • 操作パネルのディスプレイ 



このメッセージが表示されたときは、フィーダまたは力 
^ セットに用紙が無いことを示しています。 

操作パネルのディスプレイに表示された給紙元と用紙サイ 
ズ、用紙種類を確認し、その用紙を給紙元へ補給してくだ 
さし、。 


3 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を点灯します。 



E 口刷が始まります。 




1操作パネルのディスプレイ右上に表示された給紙 
元と、ディスプレイ左下に表示された用紙サイズ 
を確認します。 


ヨウシカ‘アリマセン （フイー タ 

の - 


2表示された給紙元に用紙をセットします。 



^1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

^ 第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

f 第5章 
困ったときは 


第6章 

両面印刷に ついて 
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第4章メンテナンスについて 


チェックした項目を EP 刷できます C 


インクタンクの交換 .4-2 

取りおい上のを意 .4-3 

交換手順 .4-3 

指定外インク使用時のを意 .4-6 

プリンタの清掃 .4-7 

外装の清掃 .4-7 

上カバー内の巧な .4-8 

プリントへッドのクリーニング .4-10 

へッドクリーニングの種類 .4-10 

ヘッドクリーニングの手順 .4-11 

印刷状態を確認する .4-12 

プリントへッドの調整 .4-14 

スジ入り画像の調整 .4-16 

色味の調整 .4-19 

給紙口ーラのクリーニング .4-21 

フイーダの場合 .4-21 

カセットの場合 .4-22 

自動両面印刷ュニットの場合 （ BIJ 1350 D ) .4-23 
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♦ インクタンクの交換 


インクタンクの交換 

インクタンクの残量が少なくなると、操作パネルのデイス 
プレイに次のメツセージが表示され、インクタンクの交換 
時期をがらせます。 

• ry/M/c/Bk インクチェック」のメッセージ 
が表示されたとき 



このメッセージは、もうすぐインクが無くなることを予 
告しています。インク残量の少ない色については新しい 
インクタンクをご用意ください。 EP 刷は継続されます。 

• ry / M / c / Bk インクタンクコウカン」のメツ 
セージが表示されたとき 



このメッセージが表示されたときは、インクタンクを交 
換するまで、印刷ができなくなります。該当する色のイ 
ンクタンクを新しいものと交換してください。 


包トッ 


•交換用インクタンクは、 Jii 下のものが用意されていま 
す。 



• イエローインクタンク 
• マゼンタインクタンク 
• シアンインクタンク 
• ブラックインクタンク 


BCI -1201 Y 

BCI -1201 M 

BCI -1201 C 

BCI -1201 Bk 


•インク残量検が機能をオフにした場合は、インクタン 
クの残量が少な〈なっても Ne に pot Job Monitor や操 
作パネルのディスプレイにメッセージは表示されませ 


ん。（一 P .4-6) 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 
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♦ インクタンクの交換 


取り扱い上のを意 

インクタンクを取りおうときは、次のことにを意してくだ 

さい。 

A ミち意 

•安全のため、インクタンクは子供の手の届かないとこ 
ろへ保管してください。誤ってインクをなめたり飲ん 
だりした場合には、ただちに医師にご相談〈ださい。 

•インクタンクを落としたり不用意に振ったりしないで 
ください。インクが漏れて周巧ち損の原因になりま 
す。 

•取り外したインクタンクの供給口には、インクが付着 
していることがあるので、取りあいには十分ごを意く 
ださい。インクが衣服などに付くと落ちないことがあ 
ります。 

• インクタンクは取り付ける直前まで開封しないでくだ 
さい。また、開封したインクタンクは、すみやかに取 
り付けてください。開封したまま放置すると、印刷品 
質低下の原因になることがあります。 

•インクタンクは、開封後半年レ:I内に使い切ることをお 
勧めします。時間の経過したインクタンクは、印刷品 
質が低下することがあります。 

•インクタンクを取り外した状態で長時間 （1 力月レ:1上) 
放置しないで〈ださい。インクがつまり、 EP 刷不良の 
原因になることがあります。 


包トッ 


交換手順 

インクタンクは次の手順で交換します。いずれのタンクも 
同様の手順で交換することができます。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


1印刷中やヘッドクリーニング中など、プリンタ動 
作中でないことを確認します。 

2右カバーを開きます。 



右カバーを開〈と、操作パネルのディスプレイに 
「インクタンクコウカンカノウ」と表示されます。 

3交換する色のインクタンクレバーを押し上げて、 
インクタンクカバーを開きます。 


第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

戸 第5章 
困ったときは 

f 第6章 

両面印刷について 
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♦ インクタンクの交換 


4つまみ部 （ a ) を持って空のインクタンクを取り 
出します。 



インクタンクを取り出すと、操作パネルのディスプ 
レイに「インクタンクセットカノウ」と表示され 
ます。 

Qe ま3 

•取り出したインクタンクは、ビ ニール 袋に入れて口を 
閉じてください。 

5新しいインクタンクを袋から取り出します。 


包トッ 



•インク供給部 （b ) や端子部 （ C) には、絶対に触れな 
いでください。 E 口刷不良や周巧巧損の原因となりま 
す。下の図は、挿入面を上にして表示しています。 



6インク供給部を下側、ラベルを図の向きにしてイ 
ンクタンクをホルダへ差し込みます。 

ブラックインクタンクの場合は、左ちに数回振って 
からホルダへ差し込んでください。 



ま3 

•インクタンクの色や向きが違う場合は、インクタンク 
を入れることができません。インクタンクを確認し、 
差し込み直して〈ださい。 
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第2章 
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で使用するには 

第3章 
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には 


第4章 

メンテナンスにつ 


し、て 
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両面印刷に ついて 
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インクタンクの交換 


7インクタンクカバーを閉じます。 

カチッと音がしてロックするまで押して〈ださし、 



インクタンクカバーを閉じると、操作パネルのディ 
スプレイに「カバーヲシメテクダサイ/ミギカ 
バー」と表示されます。 

8他の色も交換するときは、 手順 3 〜 手順 7 を繰り 
返します。 

9交換し終わったら、ちカバーを閉じます。 



オンラインランプが点灯し、 EP 刷できる状態になり 
ます。 


包トッ 


• いずれかのインクタンクが取り付けられていない状態 
では、操作パネルのディスプレイに 「 Y / M / C / Bk イ 
ンクタンクナシ」が表示されます。右カバーを開 
き、すべての色のインクタンクを取り付けてくださ 
い。 
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プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 
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♦ インクタンクの交換 


指定外インク使用時のを意 

本プリンタ指定のインクタンクは、印刷中のインク切れや 
プリントへッドの損傷を防止するためのインク残量検ミロ機 
能を持っています。 






インクを補巧したインクタンクを使用すると、インク残量 
検がが正常に機能しなくなリインク切れで印刷動作が停止 
します。これらを使用する場合はインク残量検が機能を才 
フにする必要があります。 

A ミち意 

• インク残量検が機能をオフにして印刷した場合、本プ 
リンタ（とくにプリントヘッド）に損傷またはその他 
の異常を生じさせるおそれがあります。インク残量検 
ミロ機能をオフにした状態での印刷が原因で生じた障害 
または損害につきましては、キヤノンは責任を負いま 
せん。 

•いったんインク残量検が機能をオフにすると、そのイ 
ンクタンクの残量検が機能を回復させることはできま 
せん。残量表示を回復するには、本プリンタ指定の新 
しいインクタンクに交換してください。 

•同一のインクタンクを何度も巧き差しすると、インク 
タンクと本プリンタとの接合部に不具合が生じ、イン 
クタンクからインクが漏れてプリンタに損傷を与える 
場合があります。 
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包 

■インク残量検知機能をオフにするには 

1[オンライン]キーを押し、オフラインにします。 

2 [セットアップ]キーを押します。 

3 [>] キーで「カクチョウキノウ」を選択し、 
[ V ]キーを押します。 

4 [>] キーで 「インクザンリヨウケンチオフ」 

を選択し、[ V ]キーを押します。 

5 [>] キーでインク残量検ミ日をオフにするインク 
タンクを選択し、[ V ]キーを押します。 

6 「ジッコウシマスカ？」と表示されたら、[実 
行]キーを押します。 

選択したインクタンクのインク残量検が機能がオフ 
になります。 

•上記の操作を途中で止める場合は、[オンライン] 
キーを押してください。 

■印刷を実行するには 

インク残量検が機能をオフにした後は、コンピュータカ、 
ら E 口刷を実行するたびにプリンタの操作パネルに「イン 
クザンリョウフメイ」と表示され、プリンタはオフラ 
インになります。プリンタの操作パネルで[オンライ 
ン]ボタンを押して E 口刷を続行してください。 


トップ 
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♦ プリンタの清掃 


ブ II ンタの清掃 

印刷品質の保持やトラブル防止のために、プリンタを定期 

的に清掃してください。 

清掃するときは、次のを意を守って行ってください。 

A 警告 

•清掃のときは、水で湿したホを使用してください。ア 
ルコール ■ベンジン-シンナーなどの引火性溶剤は使 
用しないでください。プリンタ内部の電気部品に接触 
すると火災や感電の原因になります。 

A ミち意 

•清掃のときは、プリンタの電源をオフにして、電源 
コードをコンセントから巧いてください。誤って電源 
がオンになると、作動した内部の部品に触れて、けが 
の原因になることがあります。 


外装の清掃 

1[電源]キーを押してプリンタの電源をオフにし 
ます。 



包 HAWi トッ 


2コンセントから電源コードをおきます。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 



3水を含ませ堅〈しぼった布で、プリンタの外装や 
フィーダ部、排紙トレイ部、電源コードのプラグ 
部の巧れや紙粉を拭き取った後、乾いた布で乾拭 
きします。 



4コンセントに電源コードを接続します。 


第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
し、て 


向 5章 

困ったときは 


第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 
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♦ プリンタの清掃 


上カバー内の清掃 



1 [電源]キーを押してプリンタの電源をオフにし 
ます。 





2 コンセントから電源コードを抜きます。 

シ 

3上カバーを取り外します。 
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包 HAWi トッ 


4水を含ませ堅〈しぼった布で、プラテン （a) 上 
の巧れや紙粉を拭き取った後、乾いた布で乾拭き 
します。 




•エンコーダスケール （ b ) は印刷するための重要な精 
密部品です。絶対に手を触れないで〈ださい。 



•透明フィルム （ C ) を折り曲げないようにを意してく 
ださい。また、装置内の他の部品にも手を触れないよ 
うにを意してください。 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
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( BIJ 1350 D ) 
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♦ プリンタの清掃 


5上カバーを取り付けます。 



6コンセントに電源コードを接続します。 



包トッ 
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♦ プリントヘッドのクリーニング 


ブントへッドな)クリーニング 



ノズルがつまっているときは、ヘッドクリーニングを行う 
ことで回復できることがあります。 

ヘッドクリーニングは、インクを消おしますので、必要な 
場合のみ行って〈ださい。 


ヘッドクリーニングの種類 

ヘッドクリーニングには3つの方法があります。 




■ヘッドクリーニング A 

印刷がかすれた場合や、へッド部にゴミなどが付いた場 
合に行います。インクの消費量が一番少ないクリーニン 
グ方法です。ヘッドクリーニング A には最短1分かか 
ります。 



■ヘッドクリーニング B 

インクがまったく出ない場合や、へッドクリーニング A 
を行っても改善されない場合に行います。へッドクリー 
ニング B には最短1分50秒かかります。 
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■インク充填 

プリンタを長期間使わなかった場合や、へッドクリーニ 
ング B を行っても改善されない場合に行います。イン 
クの消費量が一番多いクリーニング方法です。インク充 
填には最短2分50砂かかります。 

•ヘッドクリー ニン グ B またはインク巧填を行うとき、 
インク残量が少ないと十分にクリーニングされないこ 
とがあります。インク残量が400/〇 Jil 上であることを 
確認し、ヘッドクリーニング B またはインク充填を 
行って〈ださい。インク残量が少ない場合は、新しい 
インクタンクに交換して からへ ッドクリー ニン グを 
行ってください。 


トップ 
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♦ プリントヘッドのクリーニング 


ヘッドクリーニングの手順 

次の手順でへッドクリーニングの A から順に行い、その都 
度ノズルチエックプリントでクリーニング結果を確認して 
ください。 

.まず「ヘッドクリーニング A 」 を行う。 

•ヘッドクリーニング A を数回行っても良〈ならない場 
合は、「ヘッドクリーニング B 」 を行う。 

.クリーニング B を数回行っても改善されない場合は 
「インクジュウテン」を行う。 

•ヘッドクリーニング中は、絶対にインクタンクを取り 
出さないで〈ださい。 EP 刷品質低下や故障の原因にな 
ります。 

1 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 


2 [ユー ティリテイ]キーを 押します。 


■わうイン 

A 4 C 1 

▼ 

トティけィ 


インクサ.ンリョウ 

— 



ユーティリティメニュー項目が表示されます。 




[<]、[>]キーでヘッドクリーニング方法を選 
択し、[実行]キーを押します。 


ユー T ィリ T ィ 

へット A クリーニンク 。 A 


操作パネルのディスプレイに「ヘッドクリーニン 
グ A /インクタンクヲハズサナイ」が表示され、 
ヘッドクリーニングが始まります。 


へット"クリーニンク 。 A 
インクタンクヲハス"サナイ 


終わると、操作パネルのディスプレイに「オフライ 
ン」が表示されます。 

ノズルチ: L ックパターンを印刷して、印刷が改善 
されているかどうかを確認します。 「印刷状 
態を確認する」 P .4-12) 

終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 
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♦ 印刷状態を確認する 




印刷が態を罹認する 

印刷がかすれたり、白いすじが入るときは、ノズルチエッ 
クプリントを E 口刷して、各ノズルがつまっていないかを確 
認します。 EP 刷をする前に A 4 サイズの用紙をカセット1 
にセットしてください。 

• A 4 サイズの用紙をカセット1に必ずセットしてくださ 
し、。強制的にカセット1から給紙され、パターンが E 口 
刷されます。 A 4 サイズよりかさい用紙をセットする 
と、プリンタや用紙ち損の原因になります。 

• BIJ 1350/ BIJ 1350 D の場合は、プリンタの操作パネル 
でカセット1の用紙サイズを 「 A 4」 に設定してくだ 
さい。 A 4 よりかさいサイズが設定されていると正し 
〈 EP 刷されません。 （^ P .3-10) 

1[オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 


2 [ユーティリティ]キーを 押します。 


オフライン 

A 4 C 1 

▼ 

トティりティ 


インクゲンリョウ 

4 



ユーティリティメニュー項目が表示されます。 

3 [<]、[>]キーで「ノズルチェックプリント」 
を選択し、[実行]キーを押します。 


ユー T ィリ T ィ 

ノス A ルチェックフ D リントー 


ノズルチてックパターンが E 口刷されます。各色の縦 
線や横線に欠けがなければ、正常です。 
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印刷状態を確認する 


•プリントへッドが正常な場合の例 



•プリントへッドに異常がある場合の例 



線が欠けている場合は、次の操作を行つて再度確認 
してくださし、。 

-プリントへッドのクリーニングを実行する。 

(一 P .4-11) 

4終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 


包 HAWi トッ 
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♦ プリントヘッドの調整 


プリントへッド而調整 






印刷した縦線が歪む場合や、色ずれが起きた場合は、プリ 
ントへッド位置調整パターンを E 口刷し、プリントヘッドの 
位置調整を行ってください。 EP 刷をする前に A 4 サイズの 


用紙をカセット1にセットしてください。 

プリントへッドの位置調整は、次の手順で行います。 


• A 4 サイズの用紙をカセツト1に必ずセツトして〈ださ 



い。強制的にカセット1から給紙され、パターンが E 口 
刷されます。 A 4 サイズよりかさい用紙をセットする 
と、プリンタや用紙ち損の原因になります。 




4-14 


包 I トッ 


1 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 


2 [ユー ティリティ]キーを 押します。 


オフライン 



トティリ于ィ 
インクゲンリョウ 



ユーティリティメニュー項目が表示されます。 

3 [<]、[>]キーで 「インジ チ ヨウセイ」を 選 
択し、[ V ]キーを押します。 


ユー T ィリ T ィ 

インシ"チヨウセイ 


4 [<]、[>]キーで 「ヘッドチョウセイ」を選 

択し、[ V ]キーを押します。 


インシ‘チョウセイ 
へット"チヨウセイ 
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♦ プリントへッドの調整 


711 IU 



-2|II[IHI1 

-3 " ，りり f! 


.siimiiii 


+1!111111 li; 

oil 山 111.1 

-lilll 111111 
-2IIIIIIIIII 
-3IIIIIIIIII 
-4IIIIIIIIII 

-si 川川 lil 


プリントへツド位置調整パターン 

6 「チヨウセイチセツテイ A 」 を選択し、 [ V ] 
キーを 押します。 


へット‘チヨウセイ 
チヨウセイチセツテイ A 


5 [く]、 [>] キーで「パターンインサツ」を選 
択し、[実行]キーを押します。 


へット‘チヨウセイ 
ハ°ターンインサツ 


プリントへッド位置調整パターンが印刷されます。 


llssi 

321012345 




mmm 


4 ^ ^ ^ 


=====1 诵 lif == l 画 

4 已 




プリントへッド位置調整パターンの A を見て最も 
縦すじの目立たない香号を選び、[<]、[>] 
キーで番号を選択して、读行]キーを押します。 


チヨウセイチセツテイ A 
2 


設定値の左に「二」が表示され、調整値 A が設定 
されます。 


•パターン A、B、C、D、F、H の場合 

縦すじが目立つ例 縦すじの目立たない例 

+5IIIIIIIIIIIIIIII +2 HI 

•パターン E、G の場合 

位置がずれている例 位置が合っている例 


+4! 




プリントへッド位置調整パターンの B 〜 H につい 
ても 手順6 〜 手順7 の操作を繰り返し、調整値 
を設定します。 


終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 


トップ 
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♦ スジ入り画像の調整 


ス^リ 画像の調整 





巧 


aJ 


白すじや色の濃いすじが入る場合は、用紙別送り調整パ 
ターンを印刷して、次の手順で用紙別送り調整を行ってく 
ださい。印刷をする前に、白すじや濃いすじがみられた種 
類の A 4 サイズの用紙をフイーダにセットしてください。 

• A 4 サイズよりかさい用紙をセットすると、プリンタ 
や用紙巧損の原因になります。 

1 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 




トップ 


[ユーティリティ]キーを 押します。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


オフライン 

A 4 C 1 

▼ 

トティりティ 


インクゲンリョウ 

4 



第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


ユーティリティメニュー項目が表示されます。 

[く]、 [>] キーで「インジチョウセイ」を選 
択し、[ V ]キーを押します。 


ユー T ィリ T ィ 

インシ A チヨウセイ 


[<]、[>]キーで「ヨウシべツオクリチヨウ 
セイ」を選択し、[ V ]キーを押します。 


インシ‘チヨウセイ 
ヨウシへ‘ツオクリチ3ウセイー 


[<]、[>]キーで用紙の種類を選択し、[ V ] 
キーを押します。 


ヨウシへ‘ツオクリチョウセイ 
フツウシ 


第3章 

用紙をセツトする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 


f 第5章 
困ったときは 


第6章 

両面 EP 刷に ついて 
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スジ入り画像の調整 

0 [く]、 [>] キーで「パターンインサツ AJ 
を選択し、[実行]キーを押します。 


フツクシ 

ハ°夕ーンインサツ A 


操作パネルのディスプレイのメッセージに従い、送 
り調整をしたい用紙をフィーダにセットし、[実行] 
キーを押すと、用紙別送り調整パターン A が EP 刷 
されます。 



用紙別送り調整パターン A 


包 

7 「チヨウセイチセツテイ」を選択し、[ V ]キー 
を押します。 


フツウシ 

チヨウセイチセツテイ 


8 用紙別送り調整パターンを見て最もすじが目立た 
ない番号を選び、[<]、[>]キーで番号を選択 
して、[ V ]キーを押します。 


チヨウセイチセツテイ 
1 


設定値の左に「二」が表示され、調整値が設定され 
ます。 


横すじが目立つ例 



横すじが目立たない例 
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♦ スジ入り画像の調整 


•より高画質の EP 刷をしたい場合は、「パターンイン 
サツ A 」 を行ったあと、「パターンインサツ 己」 
を行って〈ださい。「パターンインサツ B 」 を行 
うときは、 手順2 〜 手順8 を繰り返します。ただし、 
手順 6 で「パターンインサツ B 」 を選択して E 口刷 
します。そして、巧度「チヨウセイチセツテイ」で 
調整値を設定してください。 



用紙別送り調整パターン B 


包 iAmi トッ 


9終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、印刷できる状態になります。 


メモ I 

• 用紙種類でハガキまたは IJ カンセイハガキを選択した 
場合は、パターン E 口刷することはできません。 

•調整後も白すじが出る場合は、設定した調整値より1 
つ大きい数値を巧設定してください。また、調整後も 
濃いすじが出る場合は、設定した調整値より1つかさ 
い数値を再設定してください。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 
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には 
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♦ 色巧の調整 


を味の調整 



全体的にホみが強かったり、グラデーシヨンがきれいに E 口 
刷されないなど、思ったような色で印刷されない場合は、 
次の手順で調整してください。このときあらかじめ必ず、 
フィーダにハガキサイズ上で色味を調整したい用紙タイ 
プの用紙をセットしてください。 


1 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 

2 [ユー ティリテイ]キーを 押します。 


■才つライン 

A 4 C 1 

▼ 

トティリティ 


インクサ.ンリョウ 

4 



ユーティリティメニュー項目が表示されます。 




[く]、 [>] キーで「インジチョウセイ」を選 
択し、[ V ]キーを押します。 


ユー T ィリ T ィ 

インシ"チヨウセイ 


[<]、[>]キーで「キヤリブレーシヨン」を選 
択し、[ V ]キーを押します。 


インシ A 

チヨウセイ 

キヤリフ A 

レーシヨン ー 


[<]、[>]キーで「パターンインサツ」を選 
択し、[ V ]キーを押します。 


キヤリフ‘レーシヨン 
ハ D ターンインサツ 


フィーダにハガキサイズな上の用紙をセツトし、 
[実行]キーを押します。 


ヨウシヲフイ-夕•ニイレ J い 


作 


—シ’ッ〕ウキ-ヲオス 


キヤリつ’レ-シヨン 
インサツチュウ 
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色巧の調整 


キヤリブレーシヨンパターンが巧刷されます。 


7「チョウセイチセツテイ」が表示された状態で、 
[ V ]キーを 押します。 


キヤリフ‘レーシヨン 
チヨウセイチセツテイ 


8キヤリブレーシヨンパターンから最も色味がグ 
レー色に見える番号を選び、[<]、[>]キーで 
番号を選択して、[実行]キーを押します。 


チヨウセイチセツテイ 
9 


設定値の左に「二」が表示され、調整値が設定され 
ます。 


チヨウセイチセツテイ 


— He — 

— 華— — 

曙曙— 11 

— — — 


包 HAWi トッ 


9終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 
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♦ 給紙 ローラのクリーニング 


羅 I 氏口ーラのクリーニング 

給紙不良になる場合は、給紙ローラのクリーニングを実行 
することで、回復することがあります。給紙口ーラのク 
リーニングは、給紙元によって操作が異なります。 


フイータの場合 

1[オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 

2 [ュー ティリティ]キーを 押します。 

■わライン A 4 C 1 


ユ-ティリテイ 

インクサ.ンリョウ 

ユーティリティメニュー項目が表示されます。 

3 [<]、[>]キーで「口ーラークリーニング」を 
選択し、 [ V ]キーを 押します。 



ユ ー T ィリ了ィ 

口ーラークリーニンク‘ 


包 HAWi トッ 


4 [<]、[>]キーで「フイーダ」を選択し、 [ V ] 
キーを押します。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


口ーラークリーニンク A 
フィーダ" 


5フイーダの用紙を全て取り除いてから、读行] 
キーを押します。 



操作パネルのディスプレイに「シバラクオマチクダ 
サイ」と表示され、クリーニングが行われます。 

Qe 重 3 

• 必ずフィーダの用紙を取り除いてください。用紙が 
セツトされている場合は、口ーラのクリーニングは行 
われません。 

6終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 


第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


第3章 

用紙をセツトする 
には 


















































♦ 給紙 ローラのクリーニング 


カセツトの場合 

カセツトの給紙口ーラをクリーニングする場合は、 A 4 サ 
イズの普通紙を1枚ご用意〈ださい。 


1給紙ローラのクリーニングを行うカセットに A 4 
サイズの普通紙を 1 枚セットします。 


2 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 


3 [ユー ティリテイ]キーを 押します。 



ユーティリティメニュー項目が表示されます。 

4 [<]、[>]キーで「口ーラークリーニング」を 
選択し、 [ V ]キーを 押します。 


ユー于ィリ了ィ 
口ーラークリーニンク 


包 I トッ 


[<]、[>]キーでクリーニングを行うカセット 
を選択し、[実行]キーを押します。 


口ーラークリーニンク 
カセット1 


第1を 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


操作パネルのディスプレイに「シバラクオマチクダ 
サイ」と表示され、クリーニングが行われます。 


第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 


第3章 

用紙をセツトする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

脅5章 

困ったときは 


第6章 

両面 EP 刷について 
( BIJ 1350 D ) 



総目次 


索引 







































♦ 給紙 ローラのクリーニング 


自動両面印刷ュニットの場合 
(BIJ1350D) 

自動両面印刷 ュニッ トのローラをクリーニングする場合 
は、両面 E 口刷で使用する対象用紙サイズを選択してから、 
クリーニングを実行します。対象用紙サイズの普通紙を1 
枚ご用意ください。対象用紙サイズの初期値は、 A4 サイ 
ズに設定されています。 


1カセット1に対象用紙サイズ（または A 4 サイズ) 
の普通紙を1枚セットします。 


2 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を消します。 



操作パネルのディスプレイに「オフライン」と表示 
され、操作パネルで設定できる状態になります。 


3 


[ユーティリティ]キーを 押します。 


オフうイン A 4 C 1 


トティけィ 


インクサ.ンリョウ 

— 



ユーティリティメニュー項目が表示されます。 


4 [<]、[>]キーで「口ーラークリーニング」を 
選択し、[ V ] キーを 押します。 

ユー テイリテイ 

口ーラーソリーニンク ー 


包 

[<]、[>]キーで「リヨウメン ユニット」 を 
選択し、[ V ]キーを押します。 


口ーラークリーニンク 
リヨ ウメ ンユニット 


[く]、 [>] キーで「タイショウヨウシサイズ」 
を選択し、[ V ]キーを押します。 


リヨ ウメ ンユニット 

タイショウヨウシサイス A 


[<]、[>]キーで用紙サイズを選択し、[実行] 
キーを押します。 


タイショウヨウシサイス 
A 4 


[<]、[>]キーで「クリーニング」を選択し、 
[実行]キーを押します。 


リヨ ウメ ンユニット 
クリーニンク A 


操作パネルのディスプレイに「シバラクオマチクダ 
サイ」と表示され、クリーニングが行われます。 

終わったら[オンライン]キーを押して、オンラ 
インランプを点灯します。 



操作パネルのディスプレイに「インサツカノウ」 
が表示され、 EP 刷できる状態になります。 


トップ 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 

ドは 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

'第5章 
困ったときは 


第6章 

両面印刷について 
(BIJ1350D) 



团 























































包 

第5章困ったときは 



□ □ □ □ 


メッセージカ《表示されたら .5-2 

メッセージー覧 .5-3 

用紙関連のメッセージ .5-4 

インク関連のメッセージ .5-8 

その他のメッセージ .5-11 

印刷できないときは .5-14 

印刷が始まらない .5-14 

印刷が途中で止まる .5-19 

ネットワークで EP 刷できない .5-20 

思ったように E 口刷されないときは .5-23 

印刷がかすれる .5-24 

白いすじや濃いすじが入る .5-25 

インクカ《すぐ無くなる .5-25 

用紙が巧れる .5-26 

表面が巧れる （ BIJ 1350 D ) .5-27 

裏面が汚れる （ BIJ 1350 D ) .5-27 

畳線がきれいにならない .5-28 

意味不明の文字が印刷される .5-28 

色味が違って印刷される .5-29 

モノクロで印刷される .5-30 

指定した書体と違う書体で E 口字される .5-30 

最後のぺージがプリントできない .5-30 

データが用紙をはみだした（用紙の周囲のデータがプリントされない） 5-31 

印字位置がずれてしまう .5-31 

その他 .5-32 

用紙力《つまった .5-34 


章目次ページの使いかた 
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第1音 

プリンタと操作パ 
ネルにつし、て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 


r 第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
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♦ メッセージが表示されたら 


包 iAmi トッ 


メッセージカ 《 表示されたら 


プリンタが何か処置が必要な状態になると、操作パネルのディスプレイと、 Ne に pot Job Monitor の両方にメツセージが表 
示されます。 

• 操作パネル • Ne に pot Job Monitor 



ディスプレイに表示されたメツセージに従って、次ぺ一 
ジレ: I 降の確認および処置を行ってください。 



表示されたメッセージを読んで、必要な処置を行ってく 
ださい。 


• NetSpot Job Monitor をインストールしていない場合は、操作パネルのメツセージをご覧〈ださし、。 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルにつし、て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 

f 第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 

f I 


r 

総目次 



































♦ メッセージが表示されたら 


メツセージー覧 


用紙関連のメッセージ 


インク関連のメッセージ 

ヨウシヲコウカン [給紙元] 

[巧紙サイズ][用紙種類] 


Y / M / C / Bk インクタンクコウカン 

ヨウシガアリマセン [給紙元] 

[巧紙サイズ][用紙種類] 


Y / M / C / Bk インクチェック 

ヨウシガアリマセンフィーダ 
[用紙サイズ][用紙種類] 


Y / M / C / Bk インクタンクナシ 

ヨウシガツマリマシタ 


Y / M / C / Bk インクタンクコシヨウ 

キュウシデキマセン 


Y / M / C / Bk インクタンクツカエマセン 

ヨウシフセイ 


Y / M / C / Bk インクガタリマセン 
タンクヲコウカンシテクダサイ 


インクザンリヨウフメイ 


インクタンクヲハズシテ 
デンゲンヲイレナオス 




その他のメ ツセー ジ 

カバーガアイテイマス 
[ウエカバー]/ [ミギカバー] 

ハイインクコウカンヨコク 

ヘッドヲッケテクダサイ 
オンラインキーヲオス 

ダウンロードフル 

ジョブカイシフカノウ 

ワークメモリフル 

フォントフル 

ヘッドツカエマセン 
オンラインキーヲオス 

サーピスコール 

XXXX — XXXX (X は英数字） 

リヨウメンユニットヲツケル （ BIJ 1350 D ) 

リョ ウメンインサツデキマセン （ BIJ 1350 D ) 


トップ 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 

f 第6章 

両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
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♦ メッセージが表示されたら 



用紙関連のメ ッ セージ 


ヨウシヲコウカン 

[用紙サイズ]な[用紙種類] 


[給紙元] 



【原因1】 プリンタドライバの[出力用紙サイズ]で選択 
した用紙サイズが、プリンタのカセットまたは 
フイーダにセツトされていない。 






〔処置1〕 BIJ 1350/ BIJ 1350 D で用紙を入れ替える場合： 
カセットまたはフイーダの用紙を EP 刷時に指定 
したサイズの用紙に入れ替えて、操作パネルで 
用紙サイズを指定し、[オンライン]キーを押 
してください。 

1. いずれかのカセットまたはフイーダの用紙を 
取り出し、使用するサイズの用紙に入れ替え 
る。（一 P .3-19) 

2. 操作パネルの[用紙設定]キーを押して、用 
紙をセットしたカセットまたはフイーダの用 
紙サイズを設定する。（一 P .3-19) 

3. 終わったら、[オンライン]キーを押す。 
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BIJ 2350 で用紙を入れ替える場合： 

カセットまたはフイーダの用紙を印刷時に指定 
したサイズの用紙に入れ替えて、操作パネルで 
用紙サイズを指定し、[オンライン]キーを押 
してください。 

1. いずれかのカセットまたはフイーダの用紙を 
取り出して、使用するサイズに合わせて幅ガ 
イドと長さガイドまたは用紙ガイドの位置を 
セットし、使用する用紙をセットする。 

(一 P .3-21) 



2.終わったら、[オンライン]キーを押す。 



トップ 


^1章 

プリンタと操作パ 
ネルにつし、て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 

'第6章 

両面 EP 刷について 
( BIJ 1350 D ) 
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総目次 
索引 










































♦ メッセージが表示されたら 




〔処置3〕希望サイズの用紙が無い場合： 

プリンタドライバの[出力用紙サイズ]で力 
セットまたはフイーダにセットされているサイ 
ズを選択して 、 E 口刷し直してください。 

ただし、用紙サイズに合わせて縮小または拡大 
して印刷されます。 

1 . NetSpot Job Monitor で印刷ジョブを削除す 
る。（一 P .3-22) 

2. プリンタドライバの[出力用紙サイズ]で力 
セットにセットされている用紙サイズを選択 
して、 E 口刷し直す。（一 P .3-22) 

【原因2】 BIJ 2350 で長さガイドが用紙サイズ位置レ: I 外に 
セットされている。 

〔処置1〕カセットの長さガイドを使用するサイズに合わ 
せてセットし直してください。 

1. カセットの長さガイドを、使用するサイズの 
位置に合わせてセットし直し、使用する用紙 
をセットする。（一 P .3-21) 



2.終わったら、[オンライン]キーを押す。 



ヨウシガアリマセン [給紙元] 

[用紙サイズ]な[用紙種類] 


【原因1】 カセットに用紙が無い。 



〔処置1〕カセットへ用紙を補給して〈ださい。 

1. 操作パネルのディスプレイち上に表示された 
給紙元と、ディスプレイ左下に表示された用 
紙サイズを確認する。 

給紙元表示は、「カセット1」が1段目力 
セット、「カセット2 」 が2段目カセット、 
「カセット3 」 が3段目カセットです。 

2. 操作パネルのディスプレイち上に表示された 
カセットへ、ディスプレイ左下に表示された 
サイズの用紙を、印刷面を下にしてセットす 
る。（一 P .3-23) 


3.終わったら、[オンライン]キーを押す。 





トップ 
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第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 


'第6章 

両面 EP 刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 
索引 
































♦ メッセージが表示されたら 





ヨウシガ-アリマセンフイーダ 

[用紙サイズ]な[用紙種類] 


【原因1】 フイーダに用紙が無い。 


フィーダの 
用紙が無くなった 
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〔処置1〕フィーダへ用紙を補給してください。 

1. 操作パネルのディスプレイ左下に表示された 
用紙サイズを確認する。 

2. フィーダへディスプレイ左下に表示されたサ 
イズの用紙を、印刷面を上にしてセットす 



3.終わったら、[オンライン]キーを押す。 



ヨウシガツマリマシタ 


【原因1】 紙づまりが発生した。 



〔処置1〕つまった用紙を取り除いてください。 

1.プリンタ内につまった用紙を取り除く。 


(一 P .5-34) 

2.終わったら、[オンライン]キーを押す。 



トップ 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 


第5章 
困ったときは 

























































♦ メッセージが表示されたら 


キュウシ デキマセン 
【原因1】 用紙が送れなかった。 



〔処置1〕用紙をセットし直して〈ださい。 

1. フイーダまたはカセットの用紙を一旦取り出 
し、よくさばいてからセットし直す。 

2. 終わったら、[オンライン]キーを押す。 



【原因2】 フイーダまたはカセツトの入り口で用紙がつ 
まっている。 



〔処置1〕つまった用紙を取り除いてください。 

1.プリンタ内につまった用紙を取り除く。 


(一 P .5-34) 

2.終わったら、[オンライン]キーを押す。 





【原因3】 カセツトの幅ガイドが正しい位置にセツトされ 
ていない。 （ BIJ 2350 の場合） 

〔処置1〕カセツトの幅ガイドを、セツトされている用紙 
サイズのマーク位置へ移動して〈ださい。力 
セツトが空の場合は、幅ガイドを左端に寄せて 
ください。 



【原因1】 給紙された用紙と、指定した用紙サイズや用紙 
タイプが合っていない。 

〔処置1〕用紙サイズや用紙タイプの設定を正しくする 

力、、指定した用紙サイズや用紙タイプの用紙を 
セットして、[オンライン]キーを押します。 


トップ 


常1章 

プリンタと操作パ 
ネルについて 

第2章 

;ネットヮーク環境 
で使用するには 
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困ったときは 
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( BIJ 1350 D ) 


総目次 

‘I 

-1 

索引 














































♦ メッセージが表示されたら 


インク関連のメ ッ セージ 


Y / M / C/Bk インクタンクコウカン 
【原因1】 表示された色のインクが無くなった。 



〔処置1〕表示された色を新しいインクタンクに交換して 
〈ださい。インクタンクを交換するまでは 、 EP 
刷を実行できません。 （^ P .4-2) 


Y / M / C/Bk インクチェック 

【原因1】 表示された色のインク残量が少な〈なった。 



〔処置1〕 E 口刷は続行されます。表示された色のインクタ 
ンクがもうすぐ無くなるので、新しいインクタ 
ンクをご用意〈ださい。 




Y / M / C/Bk インクタンクナシ 

【原因1】 表示された色のインクタンクが装着されていな 
い。 



〔処置1〕表示された色のインクタンクを取り付けてくだ 
さい。（一 P .4-2) 


Y / M / C/Bk インクタンクコシヨウ 


【原因1】 インクタンクにトラブルが発生した。 



〔処置1〕新しいィンクタンクと交換してくださし、。 
(一 P .4-2) 


トップ 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
し、て 


第5章 
困ったときは 


第6章 

両面 EP 刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 
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総目次 
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♦ メッセージが表示されたら 


Y / M / C / Bk インクタンクツカエマセン 

【原因1】 本プリンタで使用できないインクタンクが装着 
されている。 




〔処置1〕表示された色のインクタンクを本プリンタ用の 
インクタンクに交換してください。（一 P .4-2) 

Y / M / C / Bk インクガタリマセン 
タンクヲコウカンシテクダサイ 

【原因1】 へッド交換.クリーニング B ■ インク充填に必 
要なインクの量が不足している。 

〔処置1〕表示された色のインクタンクを、新しいインク 
タンクに交換してください。 




インクザンリヨウフメイ 


【原因1】 いずれかのインクタンクで、インク残量検ミロ機 
能がオフに設定されている。 


インク残量検がオフ 


〔処置1〕 EP 刷を続行したいときは、[オンライン]キー 
を押してください。 

1. 印刷を実行するたびに、このメッセージが表 
示され、プリンタがオフラインになる。 



インクサ*ンリヨウフメイ 


2.[オンライン]キーを押し、印刷を続行する。 



〔処置2〕インク残量表示を回復したいときは、本プリン 
夕指定の新しいインクタンクに交換して〈ださ 
し、。 （一 P .4-2) 


トップ 
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プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 
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両面印刷について 
( BIJ 1350 D ) 
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総目次 
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♦ メッセージが表示されたら 





インクタンクヲハズシテ 
デンゲンヲイレナオス 


【原因1】 プリントへッド未装着時にインクタンクが取り 
付けられている。 



〔処置1〕すべてのインクタンクを取り外してから、プリ 
ントヘッドを取り付けて〈ださい。 

1.[電源]キーを2秒な上押して、オフにする。 






2.インクタンクをすべて取り外し、インクタン 
クカバーとちカバーを 閉じる。 



3.[電源]キーを押してオンにしてから、プリ 
ントへッドを取り付ける。 

(ークイックスタートガイド） 



5-10 




トップ 
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( BIJ 1350 D ) 
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♦ メッセージが表示されたら 


その他のメ ッ セージ 


カバーガアイテイマス 
[ウェ カバー]/ [ミギカバー] 


【原因1】 下段に表示されたカバーが開いている。 



〔処置1〕表示されたカバーを閉じてく ださい。 


ハイインクコウカン ヨコク 

【原因1】 廃インクタンクの交換時期が近〈なった。 

〔処置1〕印刷は続行されます。ただし、放置しておくと 
サー ビス コー ルエラー になるので、キヤノンお 
客様相談センターへお早めにご連絡ください。 


ヘッドヲツケテクダサイ 
オンラインキ~ヲオス 

【原因1】 プリントヘッドが装着されていない。 

〔処置1〕プリントへッドを取り付けて〈ださし、。 
(ークイックスタートガイド） 




ダろンロードフル 

【原因1】 オーバレイフオームや外字などを登録するメモ 
リが不足して才ーバーフロ ーした。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押して、プリントを継続 
します。ただし、才ーバーフローしたデータは 
登録されません。 

〔処置2〕 GARO プリンタドライバを使用して E 口刷してく 
ださい。 


ジョブカイシフカノウ 


【原因1】 指定したエミュレーシヨンが存在しない。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押し、次のプリントを継 
続します。ただし、エラーが発生したデータは 
プリントされません。 


ワークメモリフル 


【原因1】 各動作モードま用のワークメモリが確保できな 
い。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押し、プリントを継続し 
ます。ただし、エラーが発生したデータは正し 
<プリントされません。 

〔処置2〕 GARO プリンタドライバを使用して E 口刷してく 
ださい。 

•[オンライン]キーを押してプリントを継続する場合、 
登録済みのオーバレイやマクロなどのデータが削除さ 
れることがありますので、気を付けてください。 
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♦ メッセージが表示されたら 


フォントフル 


【原因1】 登録するフォントの数が多すぎてフォントの情 
報を登録するための領域（フォントテーブル） 
が才ーバーフロ ーした。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押し、プリントを継続し 
ます。ただし、エラーが発生したページは正し 
くプリントされません。 

〔処置2〕 UPS のコマンドをプログラミングしてプリン 
卜したときは、不要な文字セットを消去してか 
らプリントしなおします。 

〔処置3〕 GARO プリンタドライバを使用して印刷してく 
ださい。 


ヘッドツカエマセン 
オンラインキ~ヲオス 

【原因1】 本プリンタで使用できないプリントへッドが装 
着されている。 

〔処置1〕電源オン時またはハードリ セッ ト時に表示され 
たときは、[オンライン]キーを押して、操作 
パネルのディスプレイに表示されるメ ッセー ジ 
に従って、本プリンタ用のプリントへッドを取 
り付けて〈ださい。 

〔処置2〕プリントへッド取り付け時に表示されたとき 

は、上カバーを開いて、本プリンタ用のプリン 
卜へッドと交換して〈ださい。 




サーピスコール 

XXXX — XXXX (x は尖数ぞ） 

【原因1】 プリンタにトラブルが発生した。 

〔処置1〕電源を入れ直してください。 

1.[電源]キーを2秒 Jil 上押して、オフにする。 



2.プリンタの電源がオフになってから3秒上 
待った後、[電源]キーを押してオンにする。 



〔処置2〕上記の操作を行っても再び表示される場合は、 
ディスプレイ下段の英数字をメモに書き留めて 
から電源をオフにし、キヤノンお客様相談セン 
ターへご連絡ください。 
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♦ メッセージが表示されたら 


リヨ ウメン ユニット ヲツケル （ BIJ 1350 D ) 


【原因1】 自動両面印刷ュニットが装着されていない。 

〔処置1〕自動両面印刷ュニットをカチッと音がするま 
で、しっかりと押し込んでください。 

〔処置2〕[ジョブキャンセル]キーを押して巧刷を中止 
し、片面印刷で E 口刷し直してください。 

リヨウメンインサツデキマセン （ BIJ 1350 D ) 


【原因1】 両面印刷できない用紙サイズおよび用紙種類の 
印刷ジョブを受信した。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押すと、片面印刷で E 口刷 
が続行されます。レ: I 後のページが両面印刷可能 
な用紙サイズおよび用紙種類のページであれ 
ば、両面で EP 刷されます。 


〔処置2〕[ジョブキャンセル]キーを押して印刷を中止 
します。両面印刷可能な用紙サイズおよび用紙 
種類を設定して印刷し直してください。 


包 HAWi トッ 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
いて 

第5章 
困ったときは 


’第6章 

両面印刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 

f - 


総目次 
索引 














♦ 印刷できないときは 





印刷できないときは 

プリンタが正しく動作せずに E 口刷できない場合は、次のことを確認してくださし、。 



印刷が始ま 


エラーが 何も出ない 


エラーが 表示された 


プリンタが認識されていない 


両面印刷が選択できない旧 IJ 1350 D ) 


E 口刷が途中で止まる 


ネットワークで EP 刷できない 

エラーが 表示される 


TCP / IP ネットワークから EP 刷でき 
ない 

用紙が白紙で排紙される 


NetWare ネットワークから EP 刷でき 
ない 


印刷が始まらない 





エラ~が何も出ない 

【原因1】 出力先に本プリンタが選択されていない。 



〔処置1〕け[]刷]ダイアログの[プリンタの選択]で本 
プリンタを選択して、印刷し直して〈ださい。 



【原因2】 EP 刷キューが停止になっている。 



〔処置1〕次の順で処置を行ってください。 

1. [プリンタ]フォルダの本プリンタのアイコ 
ンをダブルクリックする。 

2. [プリンタ]メニューの[一時停止]を選択 
して一時停止を解除する。 
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♦ 巧刷できないときは 



【原因3】 


オフライン状態になっている。 





〔処置1〕[オンライン]キーを押して、オンライン状態 
にしてください。 
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エラーが 表示された 



〔処置1〕つまった用紙を取り除いてください。 

1. プリンタ内につまった用紙を取り除く。 
(一 P .5-34) 

2. 終わったら、[オンライン]キーを押す。 



【原因2】 プリント中にエラーが発生している。 


〔処置1〕操作パネルのディスプレイまたは NetSpot Job 
Monitor に エラーが 表示されているか確認し、 

メ ツセー ジに従って処置してください。 

(一 P .5-2) 
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♦ Efl 刷できないときは 


【原因3】 用紙が無い。 



〔処置1〕操作パネルのディスプレイ右上に「フィーダ」 
が表不されている場合； 

フィーダへ用紙を補給してください。 

1. 操作パネルのディスプレイ左下に表示された 
用紙サイズを確認する。 

2. フィーダへディスプレイ左下に表示されたサ 
イズの用紙を、 EP 刷面を上にしてセットす 
る。（一 P .3-23) 






〔処置2〕操作パネルのディスプレイち上に「カセット1」 
「カセット 2」 「カセット 3」 が表示されている 
場合または無表不の場合： 

カセットへ用紙を補給してください。 

1. 操作パネルのディスプレイち上に表示された 
給紙元と、ディスプレイ左下に表示された用 
紙サイズを確認する。 

給紙元表示は、「カセット1」が1段目力 
セット、「カセット 2」 が 2 段目カセット、 
「カセット 3」 が 3 段目カセットです。 

2. 操作パネルのディスプレイち上に表示された 
カセットへ、ディスプレイ左下に表示された 
用紙を、印刷面を下にしてセットする。 

(一 P .3-23) 



3.終わったら、[オンライン]キーを押す。 
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♦ Efl 刷できないときは 





【原因4】 プリンタドライバの[出力用紙サイズ]で選択 
した用紙サイズが、プリンタのカセットにセツ 
卜されていない。 





〔処置1〕 BIJ 1350/ BIJ 1350 D で用紙を入れ替える場合： 

カセットの用紙を印刷時に指定したサイズの用 
紙に入れ替えて、操作パネルでそのカセットの 
用紙サイズを設定してください。 

1. いずれかのカセットの用紙を取り出し、 E 口刷 
時に指定したサイズの用紙に入れ替える。 

(一 P .3-19) 

2. 操作パネルの[用紙設定]キーを押して、用 
紙をセットしたカセットの用紙サイズを設定 
する。（一 P .3-19) 

3. 終わったら、[オンライン]キーを押す。 
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〔処置2〕 BIJ 2350 で用紙を入れ替える場合： 

カセットの用紙を EP 刷時に指定したサイズの用 
紙に入れ替えて、[オンライン]キーを押して 
ください。 

1.いずれかのカセットの用紙を取り出し、 E 口刷 
時に指定した用紙サイズに合わせて幅ガイド 
と長さガイドの位置をセットして、用紙を 
セツトする。（一 P .3-21) 






〔処置3〕希望サイズの用紙が無い場合： 

プリンタドライバの[出力用紙サイズ]で力 
セツトにセツトされているサイズを選択して、 

E 口刷し直してください。 

ただし、用紙サイズに合わせて縮小または拡大 
して印刷されます。 

1. NetSpot Job Monitor で印刷ジョブを削除す 
る。（一 P .3-22) 

2. プリンタドライバの[出力用紙サイズ」で、 
カセツトにセツトされている用紙サイズを選 
択して、印刷し直す。（一 P .3-22) 
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♦ 印刷できないときは 


プリンタカ 《 i 忍識されていない 


【原因1】 


USB 接続の場合： 

USB ケーブルが外れている。 



〔処置1〕 USB ケーブルの接続状態を確認してください。 

【原因2】 USB ポート接続の場合： 

USB ドライバが正しくインストールされていな 
い。 


〔処置1〕付属の User Software CD - ROM からプリンタド 
ライバをインストールし直して〈ださい。 

(ークイックスタートガイド 7 E「UPS 4プリン 
タドライバをインストールする USB ケーブル 
で接続して使う場合」） 

【原因3】 ネットワーク接続の場合： 

ネットワークインタフエースボードが正しく動 
作していない。 （ LAN ランプが消灯している。） 


〔処置1〕 LAN ケーブルの接続状態や HUB の電源、作動 
状態を確認して〈ださい。 

(ークイックスタートガイド 7 F flips 4プリン 
タドライバをインストールする TCP / IP ネット 
ワークで接続して使う場合」） 

【原因4】 プリンタのネットワーク情報が設定されていな 
い。 

〔処置1〕 Ne に pot Device Installer でプリンタのネット 
ワーク情報を設定し直してください。 

(一 P .2-5) 


両面印刷が選択できない （ BIJ 1350 D ) 


【原因1】 プリンタドライバが自動両面印刷ユニットを認 
識していない。 

〔処置1〕プリンタドライバの[デバイス設定]シートを 
開き、[デバイス情報取得]ボタンを押して、 
プリンタの情報を更新して〈ださい。 

〔処置2〕上記の操作をしても[デバイス設定]シートの 
[両面 ユニット] にチェックマークが付かない 
場合は、自動両面 E 口刷ユニットをカチッと音が 
するめで押し込んでから、もう一度[デバイス 
情報取得]ボタンを押してプリンタの情報を要 
新してください。 
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♦ 印刷できないときは 


印刷が途中で止まる 


エラーが 表示される 

【原因1 】 E 口刷中にエラーが発生している。 

〔処置1〕操作パネルのディスプレイや Ne に pot Job 

Monitor にエラーが表示されているか確認し、 
メツセージに従つて処置してください。 

(一 P .5-2) 


【原因2】 プリンタドライバで設定した用紙サイズより、 
長さの短い用紙がセットされている。 

〔処置1〕選択した用紙サイズよりかさい用紙をセットす 
ると、用紙の長さが足りずに E 口刷が完了しませ 
ん。また、プリンタ内部を巧すことになりま 
す。次の手順で処置を行ってください。 

1. Ne に pot Job Monitor で EP 刷ジョブを削除す 
る。（一 P .3-22) 

2. 上カバー内のプラテンを清掃する。 

(一 P .4-8) 

3. カセットまたはフイーダへ使用するサイズの 
用紙をセットする。（一 P .3-7， P .3-14) 

4. BIJ 1350/ BIJ 1350 D のカセットに用紙をセッ 
卜した場合は、操作パネルでそのカセットの 
用紙サイズを設定する。 （^ P .3-10) 

5. プリンタドライバの[出力用紙サイズ]で使 
用する用紙サイズを設定して、 E 口刷し直す。 
(一 P .3-22) 




用紙が白紙で排紙される 


【原因1】 プリントへッドのノズルがつまっている。 

〔処置1〕次の順で処置を行って〈ださい。 

1. 操作パネルで「ノズルチェックプリント」 
を行い、プリントへッドの状態を確認する。 
(一 P .4-12) 

2. プリントへッドのノズルがつまっている場合 
は、操作パネルで「ヘッドクリーニング 
A 」 を行う。卜 P .4-10) 

【原因2】 プリントへッドおよびインクチューブにインク 
が十分巧填されていない。 

〔処置1〕次の手順でインク残量が 400/ oJM 上であること確 
認してください。 

1. [オンライン]キーを押して、オフラインに 
する。 

2. [ユーティリティ]キーを 押す。 

3. 「インクザンリョウ」が表示されている状態 
で、[実行]キーを押す。 

各インクの残量が■の高さで表示されます。 



「_」（20%表示）の色がある場合は、その 
色のインクタンクを新しいものに交換してく 
ださい。（一 P .4-2) 


〔処置2〕操作パネルで「インクジュウテン」を行って 
ください。（一 P .4-10) 
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♦ 印刷できないときは 


ネットワークで印刷できない 



TCP / IP ネットワークから印刷できない 




【原因1】 プリンタの IP アドレスが正しく設定されていな 
い。 

〔処置1〕 Ne に pot Device Installer または操作パネルで、 
プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、 

ゲートウエイアドレスを設定する。 

(一 P .2-5) 


〔処置2〕 DHCP 、 BOOTP 、 RARP のいずれかを使用して 
IP アドレスを自動設定する場合は、ネットワー 
ク 上で そのサ ー / くが動作していることを確認す 
る。（ーネットワーク管理者） 

【原因2】 プリンタドライバのネットワーク設定が正しく 
設定されていない。 

〔処置1〕プリンタドライバのポート設定で、本プリンタ 
の TCP / IP ポートを設定して〈ださい。 

1. [コント ロールパネル] の[プリンタ]フォ 
ルダを開く。 

2. 本プリンタアイコンを選択し、[ファイル] 
メニューの[プロパティ]を開く。 

3. [ポート]シートを表示する。 
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包 

4.本プリンタの TCP / IP ポートを選択し、[適 
用]ボタンを押す。 



〔処置2〕本プリンタのポートが表示されない場合は、付 
属の User Software CD - ROM からプリンタドラ 
イバをインストールし直してください。 

(ークイックスタートガイド 7 F flips IV プリ 
ンタドライバをインストールする TCP / IP ネッ 
トワークで接続して使う場合」） 


〔処置3〕次の手順で、スプール EP 刷処理を有効にしてく 
ださい。 

1. [プリンタ]フォルダの本プリンタアイコン 
の [プロパティ] を開く。 

2. [詳細設定]シートを表示する。 
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♦ 印刷できないときは 


3. [EP 刷ドキュメントをスプールし、プログラ 
ムの印刷処理を高速に行う]を選択し、[適 
用]ボタンを押す。 



【原因3】 EP 刷するファイル名が長すぎる。 

〔処置1〕通常、 LPR (Windows NT の場合は rMicrosoft TCP/ 
IP 印刷」）は、印刷に使用するアプリケーションソフ 
卜名やファイル名を元にしたジョブ名を送信します。 
しかし、ジョブ名が255バイトな上になると正常に 
送信できな〈なります。このときは、印刷するファ 
イル名を短〈して〈ださい。 

【原因4】 HUB との通信速度、通信ち式が正しく設定され 
ていない。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押してオフライン状態に 
し、セットアップメニューの「ジドウケンシュ 
ツ」を「オン」にしてから、「セッテイトウロ 
ク」で[実行]キーを押してください。 

〔処置2〕「ジドウケンシュツ」力《「オフ」のとき、セッ 
トアップメニューの「ツウシンホウシキ」と 
「Ethernet シュルイ」で、ご使用になっている 
HUB の通信ち式と Ethernet の種類に合わせた 
設定にし、「セツテイトウロク」で[実行] 
キーを押して〈ださい。 




NetWare ネットワ~クから巧刷できない 

【原因1】 プリンタの NetWare プロトコルが有効になって 
いない。 

〔処置1〕 Ne に pot Device Installer またはプリンタの操作 
パネルで、 NetWare の[フレームタイプ]を有 
効なフレームタイプに設定して〈ださい。 

(一 P.2-38) 


トップ 
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プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


【原因2】 NetWare ネットワークのプリントサーバが動作 
してし、ない。 

〔処置1〕次のことを確認して〈ださい。 

1. NetWare ファイルサーバが起動しているこ 
とを確認する。 

2. NetWare ファイルサーバ上に十分なディス 
クスペースがあることを確認する。 

3. NWADMIN、PCONSOLE のいずれかを起動 
して、プリントサービスが正しく設定されて 
いることと、プリントキューが使用可能に 
なっていることを確認する。（一 P.2-25) 

【原因3】 コンピュータに本プリンタ用のプリンタドライ 
バが正しくインストールされていない。 

〔処置1〕本プリンタ用のプリンタドライバがインストー 
ルされていることを確認してください。インス 
卜ールされていない場合は、付属の User 
Software CD-ROM からインストールして〈だ 
さい。（一 P.2-；36) 

〔処置2〕[プリンタ]フォルダの本プリンタアイコンの 
[プロパティ]を開き、[ポート]シートで本プ 
リンタのポート名が選択されていることを確認 
してください。 
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♦ 印刷できないときは 


【原因4】 NetWare サーバから他のサブネットにあるプリ 
ンタにデータを送信できない。 

〔処置1〕 NetWare サーバからプリンタにデータを送信す 
るときは、 NCP バーストモードでデータを送信 
しますが、お使いのネットワーク環境によって 
は他のサブネットにあるプリンタへのデータの 
送信に失敗することがあります。このときは、 

リモート UI の NetWare 設定ページの[プロト 
コル設定]で [ NCP バーストモード]をオフ設 
定にしてください。 

【原因5】 キューサーバーモードで使用している場合、プ 
リンタタイプが「パラレル」になっている。 

〔処置1〕プリンタタイプを「その他/不明」に設定して 
ください。 


包 HAWi トッ 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


包 HAWi トッ 


思ったように印刷されないときは 


印刷はされる力 《 、思ったとおりに E 口刷されない場合は、次のことを確認してくださし、。 


巧刷品質の卜 I , 


EP 刷がかすれる 


白いすじや濃いすじが入る 


インクがすぐ無くなる 


用紙が汚れる 


両面巧刷時に表面が巧れる 
( BIJ 1350 D ) 


両面巧刷時に裏面が巧れる 
( BIJ 1350 D ) 


E 口刷内容のトラブル 


畳線がずれる 


意味不明の文字が EP 刷される 


色味が違って EP 刷される 


モノクロで EP 刷される 


キる旨定した書体と違う書体で EP 字され 


最後のぺージがプリントできない 


詰ミ舞舞 轉 St ^ 望載^ 


EP 字位置がずれてしまう 


その他 


プリントへツドクリーニングを行つ 
ても正し 〈 EP 刷されない_ 

NetSpot Device Installer でプリンタ 
を認識できない _ 

フイーダに用紙がセツトされていないの 
に、フイーダから給紙しようとする 

両面印刷時に表面と裏面の印刷位置が合 
わない旧 IJ 1350 D ) 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


印刷がかすれる 


【原因1】 用紙の裏表が合っていない。 




〔処置1〕用紙の表裏を確認し、カセットの場合は EP 刷面 
を下向き、フィーダの場合は EP 刷面を上向きに 
セットしてください。印刷面でない面にプリン 
卜すると、十分な E 口刷品質が得られません。 

【原因2】 プリントへッドのノズルがつまっている。 

〔処置1〕次の順で処置を行って〈ださい。 

1. 操作パネルで「ノズルチェックプリント」 
を行い、プリントへッドの状態を確認する。 
(一 P .4-12) 

2. プリントへッドのノズルがつまっている場合 
は、操作パネルで「ヘッドクリーニング 
A 」 を行う。卜 P .4-10) 

【原因3】 プリントへッドおよびインクチューブにインク 
が十分充填されていない。 

〔処置1〕次の手順でインク残量が40〇/〇 Jil 上であること確 
認してください。 

1. [オンライン]キーを押して、オフラインに 
する。 

2. [ユーティリティ]キーを 押す。 


包 HAWi トッ 


3.「インクザンリョウ」が表示されている状態 
で、[実行]キーを押す。 

各インクの残量が■の高さで表示されます。 


20%表示 


Y 

■ 


「_」（20%表示）の色がある場合は、その 


色のインクタンクを新しいものに交換してく 


ださい。（一 P .4-2) 
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〔処置2〕操作パネルで「インクジュウテン」を行って 
ください。（一 P .4-10) 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


白いすじや濃いすじが入る 

【原因1】 プリントへッドのノズルがつまっている。 

〔処置1〕次の手順で処置を行ってください。 

1. 操作パネルで「ノズルチェックプリント」 
を行い、プリントへッドの状態を確認する。 
(一 P .4-12) 

2. プリントへッドのノズルがつまっている場合 
は、操作パネルで「ヘッドクリーニング 
A 」 を行う。卜 P .4-10) 

【原因2】 EP 字のつなぎ目の調整がずれている。 

〔処置1〕操作パネルで「ヨウシべツオクリチヨウセ 
イ」を行ってください。（一 P .4-16) 




インクがすぐ無くなる 


【原因1】 「インクジュウテン」を頻繁に実行している。 

〔処置1〕プリントへッドがつまったときは、「ヘッド 
クリーニング A 」 を行ってください。 

(一 P .4-10) 

〔処置2〕「ヘッドクリーニング A 」 を数回行っても改善 
されない場合に、「ヘッドクリーニング B 」 を 
行って〈ださい。ただし、より多〈のインクを 
消費します。 

〔処置3〕「ヘッドクリーニング B 」 を数回行っても改善 
されない場合に、「インクジュウテン」を 
行ってください。ただし、より多くのインクを 
消費します。 


【原因2】 全面に色が入った印刷物が多い。 

〔処置1〕写真など色を塗りつぶすような印刷が多いと、 
インクを多く消費します。異常ではありませ 
ん。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


用紙が巧れる 

巧景因1】 用紙にしわやカールがある。 


〔処置1〕用紙のしわやカールを取ってから、 EP 刷し直し 
てください。 




【原因2】 プリンタドライバで設定した用紙サイズよりか 
さい用紙に EP 刷したため、プラテン上が巧れて 
し、る。 


プリンタドライバで]:^ 
設をした巧紙サイズ 


インクがはみ出る ^ 
EP 刷領域 ： 



^実際の用紙サイズ 


〔処置1〕上カバー内のプラテンを清掃してくださし、。 
(一 P .4-8) 


包 HAWi トッ 


【原因3】 プリンタドライバで設定した用紙種類と違う種 
類の用紙に印刷したため、用紙が波打ってい 
る。 
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ネルに つし、 て 

第2章 

ネットワーク環境 
で使用するには 


〔処置1〕プリンタのフィーダへ使用する種類の用紙を 
セットし、プリンタドライバの[給紙部]で 
「フィーダ」を指定して E 口刷し直して〈ださし、。 
(一 P .3-14) 

〔処置2〕プリンタドライバの[用紙タイプ]でプリンタ 
にセットされている用紙種類を選択して、 EP 刷 
し直してください。（一 P .3-22) 
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し、て 


第5章 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


両面印刷時に表面が巧れる ( BIJ 1350 D ) 

【原因1】 両面印刷時に表面のインクが乾かないうちに« 

面を印刷した。 

〔処置1〕次の手順で両面印刷時の待ち時間を設定してく 
ださい。 

1. 操作パネルで[オンライン]キーを押して才 
フラインにする。 

2. [ユーティリティ]キーを 押す。 

3. 「インジチョウセイ」の「リョウメンマチ 
ジカン」の「タイショウヨウシサイズ」を選 
択し、対象用紙サイズを選択して[実行] 
キーを押す。 

4. 「パターンインサツ」を選択し、[実行] 
キーを押す。 



5. EP 刷されたパターンを見て、枠内に巧れがな 
い番号の中で一番かさい番号を選び （0 〜4 
のどの枠内も巧れていた場合は5となる）、 
その番号を「チヨウセイチセツテイ」で入 
力して[実行]キーを押す。 




■SSSc 




イェローグリーンぞ巧く処） 
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-卜報明るく 
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調芭巧の画な 
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元の画巧 



国 I 

ブル-桃く运 ） 4 ij 
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i 间空巧の位是 X； 0 Y; 0 


B 月るさの： 4 障く朱 


コントラスト(が： 0 献 Ci 


J キャン它ル」 ヘルブ 


調空の巧を ( ぶ ..._) ミ宰に房す巧 ） J 




6.[オンライン]キーを押して、オンラインラ 
ンプを点灯する。 

〔処置2〕処置1で改善しない場合、自動両面印刷ユニッ 
卜の給紙口ーラをクリーニングして〈ださい。 
(一 P .4-23) 

〔処置3〕処置2で改善しない場合、処置2を数回行って 
ください。 


両面印刷時に裏面が巧れる ( BIJ 1350 D ) 

【原因1】 EP 刷のインク濃度が濃い。 

〔処置1〕プリンタドライバの[カラーモード]の[色設 
定]ボタンを押し、画像を明る〈調整して EP 刷 
し直してください。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


鼻線がきれいにならない 


置線がずれる 

【原因1】 印刷品質で「標準」を選択して印刷している。 



〔処置1〕プリンタドライバの[印刷品質]で「きれい」 

を選択して印刷してください。 

(ープリンタドライバのヘルプ） 

1. プリンタドライバの[基本設定]シートを開 

く D 

2. [印刷品質]で[きれい]を選択する。 

3. その他の項目を設定して、印刷し直す。 

【原因2】 プリントへッドの位置調整が行われていない。 

〔処置1〕操作パネルで「ヘッドチョウセイ」を行って 
〈ださい。（一 P .4-14) 




意味不明の文字が印刷される 

【原因1】 印刷途中で電源を切った。 

〔処置1〕プリンタとコンピュータの電源を入れ直して、 
印刷し直して〈ださい。 


【原因2】 印刷したデータのフォントが化けている。 

〔処置1〕アプリケーションソフトで使用しているフォン 
トカ 《 、 0 S にインストールされていることを確 
認してください。（一 0 S やアプリケーションソ 
フトの取お説明書） 

【原因3】 LIPS ま用セットアップメニューの「漢字コ ー 
ド」の設定が違っている。 

〔処置1〕 LIPS 専用セットアップメニューの「漢字コー 
ド」の設定をパソコンで使用している漢字コー 
ドに正し〈合わせてください。 

【原因4】 付属の Windows 用プリンタドライバを組み込 
まずに Windows からプリントした。 

〔処置1〕付属の Windows 用プリンタドライバを組み込 
み、プリントしなおしてください。 

【原因5】 DOS アプリケーションソフトのプリンタ設定が 
適切でない。 

〔処置1〕 DOS アプリケーションソフトのプリンタ設定 
を、本プリンタと互換性のあるプリンタに再設 
定します。 


【原因6】 動作モードの自動切り替えができなかった。 

〔処置1〕動作モードをエミュレーシヨンに固定し、イン 
タフてースの 設定を、パソコンと接続している 
インタフエースに固定してプリントしなおして 
ください。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


色味が違って印刷される 

【原因1】 プリンタのキヤリブ レーシヨ ンが行われていな 
い。 




〔処置1〕操作パネルで「キャリブレーシヨン」を行って 
ください。（一 P .4-19) 

【原因2】 コンピュータやモニタ側のカラー調整が行われ 

てし、なし、。 

〔処置1〕モニタの色調整を行ってください。 

(ー モニタの取扱説明書） 


〔処置2〕色管理ソフトでカラー調整を行つて〈ださし、 
(ーソフトウてアの取扱説明書） 


【原因3】 インクがうま〈プリントへッドに供給されてい 
なし、。 


〔処置1〕操作パネルで「ヘッドクリーニング B 」 を 
行って〈ださい。（一 P .4-10) 





5-29 




【原因4】 プリンタドライバのカラー調整が行われていな 
い。 



〔処置1〕思ったとおりの色が出ない場合は、プリンタド 
ライバの[カラーモード ] の[色設定]ダイア 
ログボックスで色味を調整して〈ださい。 

(ープリンタドライバのヘルプ） 

1. プリンタドライバの [ E 口刷品質]シートを開 
<〇 

2. [カラーモード]で[カラー]を選択する。 

3. [色設定]ボタンを押す。 

4. [明るさ]を[明るく]の方向に調整し、 
[0 K ] ボタンを押す。 

5. その他の項目を設定して、印刷し直す。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


モノクロで 印刷される 

【原因 1】 プリンタドライバがモノクロに設定されてい 
る。 



〔処置1〕[カラーモード]を「カラー」に設定してくだ 
さい。（ープリンタドライバのヘルプ） 

1. プリンタドライバのけ口刷品質]シートを開 
<〇 

2. [カラーモード]で[カラー]を選択する。 
その他の項目を設定して、 E 口刷し直す。 


指定した書体と違う書体で印字される 

【原因1】 Windows 用プリンタドライバで TrueType フォ 
ントの置き換えが設定されている。 


〔処置1〕 Windows 用プリンタドライバで TrueType フォ 
ントの置き換えを正しく設定しなおし、プリン 
卜しなおしてください。 

(ープリンタドライバのヘルプ） 


最後のぺージがプリントできない 

【原因1】 パソコンからデータの終わりを表すコマンドが 
送られて来ない。 

〔処置1〕[オンライン]キーを押してオフラインの状態 
にし、リセット メニ ューで「ハイシュツ」を選 
択します。 （ E 口刷機能のないアプリケーション 
ソフトでプリントした場合、最後のぺージの 
データが1ぺージに満たないと、そのままメモ 
リ内に残ってしまいます。） 
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♦ 思ったように巧刷されないときは 


データが用紙をはみだした（用紙の周 
囲のデータがプリントされない） 

【原因1】 データのサイズよりかさな用紙をセットした。 

〔処置1〕データのサイズに合った用紙をセットするか、 
用紙サイズに合わせた縮小率で縮小プリントを 
してください。 

【原因2】 用紙をセットする位置が合っていない。 

〔処置1〕用紙を正し〈セットし、プリントしなおしてく 
ださい。 

【原因3】 余白なしで、用紙いっぱいのデータをプリント 
した。 

〔処置1〕データの周囲に 5mm 上の余白を取ってプリ 
ントしなおしてください。（用紙の周囲 5mm の 
範囲にはプリントできません。） 

【原因 4】 ESC/P モードの「ぺージフォーマット」の設定 
が合っていない。 

〔処置 1〕 ESC / P モー ドの「ぺ ージフォーマット」を 正し 
く設定し、プリントしなおして〈ださい。 




印字位置がずれてしまう 

【原因1】 セットアップメニューのレイアウトの「とじ 
幅」、「縦補正」、「横補正」が設定されている。 

〔処置1〕セットアップ メニ ューのレイアウトの「とじ 
幅」、「縦補正」、「横補正」の設定を「0」に設 
定し、プリントしなおします。 

【原因2】 アプリケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙 
位置」の設定が合っていない。 

〔処置1〕アプリケーシヨンソフトの「上余白」や「用紙 
位置」を正し〈設定し、プリントしなおしてく 
ださい。 

【原因3】 ESC/P モードの「上余白」や「用紙位置微調 
整」の設定が合っていない。 

〔処置1〕 ESC/P モードの「上余白」や「用紙位置微調 
整」を正し〈設定し、プリントしなおして〈だ 
さし、。 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


その他 



プリントヘッドクリーニングを行っても正し〈印 
刷されない 


—5" 【原因1】 インク残量が少ないに0〇/〇)ために、クリーニ 
ングを行ってもプリントへッドやチューブにイ 
ンクが十分充填されていない。 




〔処置1〕次の順でインク残量が400 / oJM 上であること確認 
してください。 

1. [オンライン]キーを押して、オフラインに 
する。 

2. [ユーティリティ]キーを 押す。 

3. 「インクザンリョウ」が表示されている状態 
で、[実行]キーを押す。 

各インクの残量が■の高さで表示されます。 


K C M Y 

20% 表示^^ _ ! _ eJ 
「_」に0%表示）の色がある場合は、その 
色のインクタンクを新しいものに交換してく 
ださい。（一 P .4-2) 



〔処置2〕操作パネルで「インクジュウテン」を行って 
ください。（一 P .4-10) 
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NetSpot Device Installer でプリンタを認識できな 

し、 


【原因1】 プリンタの電源がオフになっている。 

〔処置1〕プリンタの電源コードやコンセントを確認し、 
本プリンタの[電源]キーを押して〈ださし、。 
(一 P -1-9) 


【原因2】 ネットワークインタフエースボードが正し〈動 
作していない。 （ LAN ランプが消灯している。） 

〔処置1〕 LAN ケーブルの接続状態や HUB の電源、作動 
状態を確認して〈ださい。 

(ークイックスタートガイド 7 F「UPS IV プリ 
ンタドライバをインストールする TCP / IP ネッ 
トワークで接続して使う場合」） 


フイーダに用編がセットされていないのに、 

フイ~ダから給紙しようとする 

【原因1】 フイーダから優先的に給紙する設定になってい 
る。 

〔処置1〕機能メニューのセットアップメニューで 

「フイーダユウセン」を「シナイ」に設定して 
ください。 

(一 User Manuals CD-ROM 機能ガイド） 
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♦ 思ったように印刷されないときは 


両面印刷時に表面と裏面の印刷位置が合わない 
( BIJ 1350 D ) 

【原因1】 両面 EP 刷時は表面と裏面で上下余白が異なるた 
め、表面が 2 mm 上がった位置に印刷される。 

〔処置1〕プリンタドライバの[仕上げ]シートの[仕上 
げ詳細]ボタンを押し、[処理オプション]ボ 
タンを押して、[両面印刷時に表裏の上マージ 
ンを同じにする]にチェックマークを付けて EP 
刷して〈ださい。ただし、表面の下余白は 7 mm 
のため、画像の下端 2 mm が切れる場合があり 
ます。（一 P .6-3) 

〔処置2〕プリンタドライバレ: I 外から印刷する場合は、操 
作パネルで「リヨウメンインジイチホセイ」 

を「シナイ」に設定して EP 刷して〈ださい。た 
だし、表面の下余白は 7 mm のため、画像の下 
端 2 mm が切れる場合があります。 （^ P .6-3) 


包 HAWi トッ 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

ネットヮーク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
し、て 


第5章 
困ったときは 


則章 

両面印刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 


総目次 


r 

索引 












♦ 用紙がつまった 


用!氏がつまった 

紙づまりが起きると、操作パネルのディスプレイと、 
NetSpot Job Monitor の両方にメツセージが表示され， EP 刷 
が停止されます。 

• 操作パネル 



• Ne に pot Job Monitor 



用紙がつまったときは、次の手順で各部を点検し、つまつ 
た用紙を取り除いてください。 




トップ 


1カセットから給紙中につまったときは、プリンタ 
からカセツトを取り外します。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


カセツト2やカセツト3から給紙していたときは、 
すべてのカセツトを取り外してください。 



2排紙部で用紙がつまっている場合は、ゆっくりと 
手前へ引いて、つまった用紙を取り除きます。 
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♦ 用紙がつまった 


包 ► トッ 





3給紙部で用紙がつまっている場合は、ゆっくりと 
つまった用紙を引いて、取り除きます。 



4それでも取り除けない場合は、プリンタ背面の後 
ろカバー （ a ) を外して搬送ガイド （ b ) を外し 
たり、ペーパーフィード ユニット 背面の背面 力 
バー （ C ) を外します。 



5残っている用紙をすべて取り除きます。 


第1章 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 

第2章 

:ネットヮ ー ク環境 
で使用するには 

第3章 

用紙をセットする 
には 

第4章 

メンテナンスにつ 
卜了 

第5章 
困ったときは 





5扣 



•用紙を取り除いたら、搬送ガイドや後カバー、背面力 
バーを元に戻してください。元の位置に取り付けない 
と、正常にプリンタが動かなくなります。 


第6章 

両面印刷に ついて 
( BIJ 1350 D ) 
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♦ 用紙がつまった 





6用紙がプリンタ内部に残った場合は、上カバーを 
取り外し、つまっている用紙を上手前ち向に引い 
て、取り除きます。 



0ira 

•エンコーダスケール （ d ) は印刷するための重要な精 
密部品です。絶対に手を触れないでください。 






•透明フィルム （ e ) を巧り曲げないようにを意してく 
ださい。また、装置内の他の部品にも手を触れないよ 
うにを意してください。 
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包 I トッ 


•用紙は、必ず上手前方向に引いて〈ださい。真上に引 
〈と、 EP 刷品質の低下や故障の原因となります。 



• 用紙が破れている場合は、すべての紙片が取り除けた 
力、、必ず確認してください。用紙が内部に残っている 
と、紙づまりの原因になります。 
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7上カバーを取り付けます。 



8用紙をセットし直して、プリンタへカセットを 
セツトします。 
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♦ 用紙がつまった 


9 [オンライン]キーを押して、オンラインランプ 
を点灯します。 



印刷が巧開されます。 


Oira 

• UPS 4 プリンタドライバをお使いの場合、つまった用 
紙のページは再 EP 刷されます。 GARO プリンタドラ 
イバをお使いの場合は巧印刷されません。 GARO プ 
リンタドライバをお使いの場合は、 EP 刷が終わった後 
に、そのページのみを E 口刷し直してください。 

•自動両面印刷ュニットで用紙がつまったら、 第6章 
「両面 EP 刷時に用紙がつまったら」 をお読みくださし、。 
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トップ 


第6章両面印刷について ( BIJ 1350 D ) 



自動両面印刷ユニットの取り付け （ BIJ 1350 D ) 

取り付けち法 . 

取り外し方法 . 

両面/製本印刷時の巧刷範囲について . 

両面/製本印刷時の印刷位置を補正する . 

両面印刷時に用紙がつまったら . 
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♦ 自動両面印刷ユニットの取り付け （BIJ1350D) 





育動両面印刷ユニットの取り付け 

BIJ 1350 D では、付属の自動両面印刷ユニットを使うと、 

用紙の表面と裏面に自動両面印刷を行うことができます。 

自動両面印刷ユニットは、プリンタ背面に取り付けます。 

• 印刷中に自動両面 EP 刷ユニットの脱着作業を行わない 
でください。給紙不良の原因になることがあります。 

•プリンタの電源が入っているときに自動両面印刷ユ 
ニットの脱着を行うと、自動両面 E 口刷ユニットの装着 
状態を正しく認識しない場合があります。その場合 
は、プリンタドライバの[デバイス設定]シートを開 
き、[デバイス情報取得]ボタンを押して、プリンタ 
の情報を更新してください。 


取り付け方法 
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自動両面印刷ュニットを取り付けるときは、印刷中でない 
ことを確認してから、次の手順で行います。 

1 自動両面印刷ユニット （a) をカチッと音がする 
まで押し込みます。 





トップ 


( BIJ 1350 D ) 

取り外し方法 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 


自動両面巧刷ユニットを取り外すときは、 EP 刷中でないこ 
とを確認してから、次の手順で行います。 

• 自動両面印刷ユニットを取り付けた状態でも片面印刷 
には影響ありません。通常は、自動両面印刷ユニット 
を装着したままお使いください。 


1 自動両面印刷 ユニツトの 両側面にある レバー 
(a) を両方とも後ろ側に引きながら、自動両面 
印刷ュニットを引き抜きます。 
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♦ 両面/製本印刷時の印刷範囲について 




両面/製本印刷時の印刷範囲について 


表面 （ A ) と裏面旧）それぞれの上下余白は、初期値で 
は次のようになっています。表面と裏面で EP 刷サイズは同 
じですが、表面の印刷位置が 2 mm ほど上がります。 



I5mm 


表面の下余白 （7 mm *) と、裏面の上下余白 （5 mm *) は固 
定です。 


表面の上余白 （3 mm ) は、 2 mm 増やして裏面の上余白と 
揃えることができます。 


両面/製本印刷時の印刷位置を補正す 
る 

両面印刷または製本印刷を行う場合に、プリンタドライバ 
で表面と裏面の E 口刷位置を調整することができます。 

印刷位置の調整は、[処理オプション]ダイアログボック 
スで行います。 

プリンタドライバの[仕上げ]シートの[仕上げ詳細]ボ 
タンをクリックして、[仕上げ詳細]ダイアログボックス 
を開きます。 


[処理オプション]ボタンをクリックすると、[処理オプ 
シヨン]ダイアログボックスが開きます。 



•[両面印刷時に表裏の上マージンを同じにする] 
がオフの場合 

表面 （ A )、 裏面旧）とも余白を初期値のまま印刷しま 
す。表裏の印刷位置は揃いませんが、ページ内の文字や 
絵は欠けることなく E 口刷できます。 

ページ全体に図や絵などがある場合はこのモードを選び 
ます。 
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♦ 両面/製本印刷時の印刷範囲について 


•[両面印刷時に表裏の上マージンを同じにする] 
がオンの場合 

表面の上余白を裏面と同じ 5 mm にします。表面と裏面 
で印刷位置は揃いますが、表面の下余白が 7 mm のた 
め、画像の下端 2 mm が切れる場合があります。 
説明書のようにレイアウトが一定している原稿などで、 
ページ上部の書き出し位置を揃えたいという場合は、こ 
ちらのモードを選びます。 

•プリンタドライバレ: I 外から E 口刷する場合は、操作パネ 
ルの「セットアップ」 メニ ューの「レイアウト」一 
「リョウメンインジイチホセイ」で表面の印刷位置 
を設定することができます。「スル」選択時は表面の 
上余白 3 mm で EP 刷を行い、画像が欠けることな 〈 EP 
刷できます。「シナイ」選択時は表面の上余白 5 mm 
で印刷を行い、表面と裏面で EP 刷位置を合わせること 
ができます。ただし表面の下余白は 7 mm のため、画 
像の下端 2 mm が切れる場合があります。 

•操作パネルで「リョウメンインジイチホセイ」の設 
定を行っていても、プリンタドライバからの E 口刷ジョ 
ブを処理する場合は、プリンタドライバの設定が優先 
されます。 
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♦ 両面印刷時に用紙がつまったら 



両面印刷時に用紙がつまったら 

両面印刷中に用紙がつまったときは、次の手順でつまった 
用紙を取り除いて〈ださい。 


1両面 ユニット カバーを開き、 つまった 用紙が見え 
る場合は用紙をゆっくり引いて取り除きます。 




2両面ユニットカバー両側のい《一を後ろ側に引い 
て自動両面印刷ユニットを取り外し、自動両面印 
刷ュニットやプリンタ本体側に残っている用紙を 
取り除きます。 
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3搬送ガイドを取りかし、つまった用紙を取り除き 
ます。 


第1音 

プリンタと操作パ 
ネルに つし、 て 



4搬送ガイドおよび自動両面印刷ュニットを元の位 
置にカチッと音がするまで押し込んで取り付けま 
す。 
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